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Обозначение
документа

Наименование 2тр.

3.015,1=17.94.0-ПЗ Погск^т^льнал записка 3

-НИ1 Номенклатура фундаментов под железобетон-

ные колонны 8

-ИИ2 Номенклатура фундаментов под стальные

опоры Ю
-НИЗ Номенклатура свайных фундаментов под сталь-

ныв анкерные опоры /г
- I Размеры стаканов и установка железобетон-

ных колонн в фундаменты Я
-г Схемы расположения фундаментов под колонны

отдельно стоящих опор типа П

(Серия 3.0I5-I/92) /4
*3 Схемы расположения фундаментов под колонны

отдельно стоящих опор типа I

(Серия 3.0I5-I/92) fS

-4 Схемы Иг I  и 2 расположения фундаментов под

колонны отдельно стоящих опор типа Ш и IV

(Серия 3.0I5-I/92) /£

Схемы № 3 и 4 расположения фундаментов под

колонны отдельно стоящих опор типа !Н и Э

(Серия 3.015—1/92) f?
-6 Схемы расположения фундаментов под стальные1

колонны отдельно стоящих опор типа I  и П

(Серия 3.015—1/92) /8
-7 Схемы расположения фундаментов под железо-

бетонные колонны одноярусных эстакад

(Серия 3.015-16.94) i 9

Обозначение 
документа j

Наименование 1

1
Стр.

3.015.I- I7 .94.0-а ! Схемы расположения фу 1даментов под сталь-

, кые опоры одноярусных эстакад j

1(Серия 3.015-16.94) го
-9 I Схемы расположения фундаментов под опоры

------------------- -—j---------------------------------------------------------
' двухъярусных эстакад
t

(Серия 3.015-3/92) г/
-10 ' Схемы расположения свайных фундаментов под I ....

| анкерные стальные отдельно стоящие опоры |
t типа П (Серия 3.0I5-I/92) г г

- п  |Схемы расположения свайных фундаментов под 11

анкерные стальные отдельно стоящие опоры j

__ типа Ш а О (Серия 3.0I5-I/92) I г з
-12

t
Схемы расположения свайных фундаментов под j

анкерные стальные опоры одноярусных а |

двухъярусных эстакад (Серии 3,015-15.94 и 1

3.015-3/92) ; 2 4 7
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I. ОЕЦАЯ ЧАСТЬ

1.1. В настоящей серии разработаны материалы для проектирова

ния и рабочие чертежи монолитных железобетонных фундаментов на есте

ственном основании для конструкций опор и эстакад под технологичес

кие трубопроводы серий 3.0I5-I/92, 3.015-16*94, 3.015-3/92.

Кроме того, для анкерных стальных опор при слабых грунтах с 

R ■< 150 кПа для указанных серий разработаны фундаменты на свайном 

основании.

1.2. Серия 3.015.I- I7 .94 состоит из двух выпусков:

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск I .  Фундаменты. Рабочие чертежи.

Выпуск 0 содержит общую пояснительную записку,схемы расположения 

фундаментов одного температурного блока, номенклатуру фундаментов и 

методику их подбора.

Выпуск I  содержит рабочие чертежи фундаментов и арматурные из

делия.

1.3. Фундаменты разработаны для применения в различных климатических 

районах строительства, за исключением горних выработок, просадочных

и вечномерзлых грунтов.

1.4. В условиях агрессивной среды проектирование фундаментов 
производится с учетом требований СНиД2ЛШ{-85 "Защита строительных 
конструкций от коррозии" и серией I.0 I0 -I, вып. 0-4 "Гидроизоляция 
фундаментов и подземных конструкций от воздействия агрессивных под
земных вод. Материалы для проектирования".

1.5. Маркировка фундаментов принята из буквенных и цифровых 

обозначений:

а) фундаменты на естественном основании под железобетонные 

колонны
$6-24 ,

где цифра пб” обозначает тип фундамента, цифра "24" -  высоту 

фундамента, в дм;

б) фундаменты на естественной основании под стальные апоры

ФС5-30, где цифра "5" обозначает т т  фундисзкта *

ра "30" -  высоту фундамента, в дм;

я) свайные фундаменты

СФЗ, где цифра "3" обозначает тип свайного фундамента.

Типы фундаментов под железобетонные и стальные колонны (табли

цы на стр. 9 vi I I )  хаоактериэуются размерами подошв и сечением под- 

колонника; типы свайных фундаментов -  размерам ростверка и коли

чеством свай.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1* Отметка верха фундаментов принята выше планировочной отмет

ки земли на 200 мы с учетом выполнения работ нулевого цикла до мон

тажа железобетонных колонн или стальных опор.

2.2. Высоты фундаментов приняты под железобетонные колонны и 

стальные опоры равными 1,8; 2,4 и 3,0 м, что соответствует отметкам 

заложения -1,6; -2,2 и -2,8 м.

Высота ростверков свайных фувдаментов принята 900 нм, длина свай 

6,0 м, сечение свай 300x300 мм.

2.3. Армирование фундаментов выполняется плоскими сварными сетками 

из арматуры класса А-Щ, с шагом рабочих стержней 300 нм.

2.4. Под подошвой фундамента предусматривается- бетонная подготов

ка из бетона класса В3,5 толщиной 100 нм. Размеры подготовки в плане 

принимаются в каждом направлении на 100 мм больше, чем размеры подошвы 

фундамента.
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3. РАСЧЕТ У̂ЦОДЫЕКГОВ

3.1. Расчет фундаментов произведен в соответствии с главами 

СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений" и СНиП 2.03.01-84 

"Бетонное и железобетонные конструкции", а также с учетом рекомен

даций Пособия по проектирования фундаментов на естественней осно

вании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84*а

СНиП 2.02.01-83)* M.I989 г.

3.2. Нагрузки на фундаменты приняты по сериям 3.0I5-I/92,

3.015-16.94 и 3.015-3/92. Класс ответственности для фундаментов 

установлен II, в связи с чем при расчете фундаментов применен 

коэффициент надежности по назначения £п ~ 0,95.

3.3. Усилия, действующие вдоль трассы обозначены Мх и Нх< 

поперек трассы -  Му и Ну.

3.4. Давление на грунт под подошвой фундамента определено 

исходя из следующих положений:

-  среднее давление на грунт основания от нормативных нагру

зок не должно быть более расчетного сопротивления грунта R, вы

численного по формуле 7 СНиП 2.02.01-83;

-  краевое давление на грунт при действии изгибающего момента 

вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2Д и в угловой 

точке I,5R;

-  эпюра давления на грунт может быть треугольной с неполны;.! 

касанием подошвы фундамента с грунтом. При этом площадь подошвы, 

не имеющая контакта с основанием, не должна быть более 0,25 от 

общей площада подошвы фундамента;

-  усредненный удельный вес фундамента и грунта на его усту

пах принят £  Ср = 20 кН/м3.

3.5. Расчет свайных фундаментов произведен из условия, что 

несущая способность одной сваи на вертикальную нагрузку состав

ляет 200 кН. на горизонтальную -  50 кН.

4. ЖГОДЛКА ПОДБОРА МАРОК ЗВДШадЕГОЗ

1. Задаются исхядные данные:
Ы, Му, 1^, Ну -  нормативны© значения нормальной силы, мо

ментов и поперечных сил на уровне зерхкого обреза фунд-щента; 

ft -  высота фундамента;
Сд -  расчетные значения характеристик грунта основа

ния (угол внутреннего трения, удельный вес и удельное сцепление 

грунта основания).
Примечание. Усилия вдоль трассы -  Мх, Нх; поперек трассы -  Му, Ну.

2. По сечению колонны методом подбора выбирается марка фунда

мента с размерами подошвы, указанными в номенклатуре фундаментов 

Сем. док. 3.0I5.I-I7.94.0 -  шП...-НйЗ).

3. Определяется допустимое расчетное сопротивление грунта ос

нования (формула 7 СНиП 2.02.01-83):

я = 1 ,2 0 ^  Sift + + мс-Сц)

где Up Му Мс - коэффициенты, принимаемые по табл. 4 

СНиП 2.02.01-83;

Ь Л -  меньший размер подошвы фундамента, м;

У'ц -  осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундаментов ( д = 18 кН/ы3); 

Сд-расчетное значение удельного сцепления грунта, кПа; 

d j -  глубина заложения фундамента ( d j  = /l -  0,2 н ).

4. Вычисляются значения нормальной сила я моментов на уровне 

подошвы фундамента.

1 1 — I— (Ьт
T1 ! 3. 013. f -17. 34 O’/73Ц$Н.ЬУуФ/шст ! I
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где ^  -  усредненный удельный вес фундамента и грунта на его уступах

( ( с = 20 кН/мЗ)

С? -  сторона подошвы фундамента по направлению действия момента ; 

§ -  то же, по направление Му

5. Определяются эксцентриситеты приложения силы

f -  м :  . .  м
* ж °  ’  /  Л '0

при этом должно соблюдаться условие

В
$  *  чX ъ  >

в противном случае следует увеличить размеры подошвы фундамента.

6. Вычисляются давления на грунт:

ва) при р . _Р 
* * *  6

г* f  т +  °  с
a g  '  СХ

и

6е%

V  в  

. 6е,

б) при е > а
в у > ~ г

Ы Г , 1 . У ч 

В) при 4 > _ | _  и

2 М °( i  . f  . 3ja\  
+ Т а  +6m a? Т  Ч с

г ) при ц

_  £ М °(  < / . З ек )
~ с г { з в ; * 1 г  о б  )

где С = 0 ,5с  - е х

С{ = 0,5 о -  ёу

Значения (5^^ не должны превышать 1,5 при действии момента и 
поперечной силы в двух направлениях и I,2R *  rjptf действии усилий в 
одном направлении.

В противном случае размеры подошвы фундамента следуат увеличить.

ПРИМЕР I.
Подобрать марку фундамента под отдельно стоящую железобетонную 

опору (колонна K24-I сечением 400x400 ш ) по серии 3.0I5-I/92 , при 

следующих исходных данных:

I .  Отметка верха подколонкака -  плюс 0,2 ы. Отметка подошвы 

фундамента *  минус 2,8 ы. Высота фундамента -  3,0 и.

Нормативные нагрузки на верхнем обрезе фундамента:

;У= 85 кН; 44-01 кй.м; 4^=64 кй.м; //*=* 14 кН; //у= 10 кй.

Грунтовые условия: 32°; = 20 кПа; 18 кН/мЗ

2. По номенклатуре фундаментов под железобетонные колонны прини

маем фундамент Ф2-30 с размерами подошвы 1,8x1,В и.

3. Определяется допустимое расчетное сопротивление грунта основа- 

У? *  1,2( 1,34*1,8*18 + 6,34*2,8*18 + 8,55*20) = 640,7 кПа 

где Мр = 1,34; М^~ 6,34; Мс=* 8,55.

4. Вычисляется значение усилий на уровне подошвы фундамента 

85 + 20*3*1,8*1,8 -  279,4 кН

М ** 81 + 14-3 -  123 кй.м 

/М* а 64 4* 10*3 -  94 кй.м

5. Определяются эксцентриситеты приложения силы

123
3 за . . . к '||.

’* 279,4
0,44 и 4  = 0,45 и

4

“ Т “
3 . 0 1 5 .  1  - 1 7 . 9 4 . 0 - П З

ffucm
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б. Вычисляется краевое давление ьа грунт а угловой точке фун
дамента

£ ,» 0,44 II >  - i § — в, 0,3 ш Ви »  0,45ы > Ль2_ ш 0,3 п 
4 б rf '  Ь

f t  .  i m  ( -----I----+ —I —  ) = 411,65 rila < 1,5-640,7 = 961кПа
mo* 3 1,8-0,46 1,8-0,56 '

где С ш 0,5*1,8 -  0,44 = 0,46 м 

=» 0,5*1,8 — 0,34 =* 0,56м

ПРИМЕР 2.

Подобрать марку фундамента под железобетонную опору эстакалн 

типа 7Пя с разносом ветвей 4,8 м, сечением колонны KI6-2 400x600 ым 

(серия 3.0I5-I6.94), при следующих исходных данных;

1. Отметка верха подколенника -  плюс 0,2 м* Отметка подошвы 

фундамента -  минус 2,2 ы. Высота фундамента 2,4 и.

Нормативные значения усилий на уровне верха фундамента:

/У» 460 кН; Мк* 135 кН.м; Му 270 кН.м; //х= 22 кН; И =̂ 35 кН.

Грунтовые условия: (р -- 30°; Cg* 10 кПа; 18 нН/мЗ

2. По номенклатуре фундаментов под железобетонные колонны при

нимаем фундамент $7-24 с размерами подошвы 2,1х£,7 ц.

3. Определяется допустимое расчетное сопротивление грунта осно
вания

R = 1,2 (1,15-2,1-18 5,59-2,2 • 18 + 7,95-10) = 413,2 кПа ,

где Мг = 1,15; Л?г= 5,59; Мс~ 7,95

4* Вычисляются значения усилий на уровне подошвы фундамента 

/V» 460 + 20-2,4-2,1-2,7 = 732,2 кН 

/5//= 135 + 22-2,4 = 187,8 кН.м 

Лр= 270 + 35-2,4 = 354 кН.м

5. Определяются эксцентриситеты стиле-.ния силы

е  я M IJL = о,2 б
* 732,2

С 2 Л 0,52 и

е , - 354 0,48 и < —^2— ss 0*68 и
У 732,2 ' ' 4

б. Вычисляется краевое давление на грунт в угловой точке

Q • 0,26 к <  -~.i l -  = 0,35 и
* б

0,48 ы > -§^2- 3 0,45 и
* 6

е* 2-732, -2<
3-0.26

та* 2,1 3-0,87 2-2,7 2,1-2,7

где С = 0,5*2,1 -  0,26 = 0,79 м 

0,5*2,7 -  0,48 = 0,87м

-) »  495,1 rila < 1,5-413,2 = 

* 619,8 кПа ,

ПРШЕР 3.

Подобрать марку фундамента под железобетонную опору эстакады 

типа хДк с разносом ветвей 4,8 м, сечением колонны KI5-8 400x600 мм 

(серия 3.015-3/92), при следующих исходных данных:

1. Отметка верха подколенника - плюс 0а2 м. Отметка подошвы фун

дамента -  минус 2,3 м. Высота фундамента 3,0 м.

Нормативные значения усилий на уровне верха фундамента:

N  = 627 кН; 85 кН.м; 380 кН.м; Нх = 12кН; Н̂ ж 50 кН

Грунтовые условия: Щ.» £8°; Og- 16 кПа; fg=  18 кН/мЗ

2 . По номенклатуре фундаментов под железобетонные колонны прини

маем фундамент $6-30 с размерами подошвы 2,1x2,4 и.

—1 н
Иззг. МистХН̂ йАШлиШатА.

3 .{ H S J -f? .9 4 .0 -n 3
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3. Определяется допустимое расчетное сопротивление грунта 
основания

R «  1,2 (  0,98*2,1*18 + 4,93*2,8*18 + 7,40*15 ) -  484,7 кПа , 
гда Мг = 0,98 ; 4,93; Ме= 7,40

4. Вычисляются значения усилий на уровне подошвы фундамента 
/ Л  627 + £0*2,8в2Д ’ 2,4 » 909,2 кй
М\= 85 + 12*3 = 121 кН.м 
Му= 380 + 50*3 х, 530 кН.ы

5. Определяются эксцентриситеты приложения силы

а 121__ ОДЗ ы С ЯЛ
К 909,2 4

=* 530 з 0,58 м 4
2,4

909,2 4
0,6

б. Вычисляется краевое давление на грунт в угловой точке

4 =  одз м < -iLL . г о,35 и
* б

<31

е^ о ,5 з м > 2,4
6

з 0,4 и

2*909,2 L _  + х 3*0,13
2,1 V 3*0,62 2*2,4 ' 2Д-2.4

е С =з 0,5 ' 2Д -- ОДЗ з 0,92 м

С1ш0,5 • 2,4 •- 0,58 з 0,62 м

727,1 кПа,

I
из/я №{Г9Аист fjQanucb\dama

3 .0 1 5 .1
тт
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Проберил Кузина -*
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$50, 9110 . 300 , т А53
.300 1800 . 300

5Б00

Ф10

«asssbtiifia-

Тип
fyod m m

Сечение 
колонн, 

Iff КТ

Сечение
ттдктшт

мм

Разперы
подошЁы,

ш

Высота
рфвЪмв/т
Ь,м  1

Ф/
300x200
т * ш

1500я 1500

Ф з 300x300 ют * т о

ф з 2100X2100

сру 21/00x2000 1}8

Ф В №00X2160 2,4

ФВ № *500 300*1200 2100*2600 3,0

Ф 7
000x600 2100*2700-

Ф8 2600x2700

Ф 9 300*300
400*600 эао*эаа 1800x3500

Ф/О Maaxsso 
600* бой т * т о 2700*6200

Размеры стаканоё и схему устанаоки железобетонных 

колонн В  фундаменты см, док. 3.01В./-/7.94.0

|----1----1---- j----
j .  015:1-17. м о -н и /1Цзн. \luitti)JiicnY2ix:̂ Под та.Дела

т т ь \  AQ
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щ

I
Тип ! 

щндихгит/г.
Егчение ■ 
поЗтлоннощ 

мм

Р-азыпры
fiodaujitb)

гам

\Smcjma | 
с, 'хмдааенщ 

t.1M j //, ит

Ф а

500 х S 00

т о  х i f  ао —

1,8
гн
3,0

ФСй 2700x0700
7200

ФСЗ 1SBQK2400

ФСц т о х ъ з о о т о

Ф С5 5 : 0 * 1 2 0 0 о т  х гчоо —

ФСБ
900^500

5000X2900 т о

ФС7 2000х 1/500 21/00

ФС8
т о х боо

2700x3900 т о

ФС9 2700*0500 2000

Устаноёку анкерных ёолтоё под стальные йпары 
см. ёып. 1 данной серии.

“ Г " ~ т~ тL ____ М
\USM.\XtU4iJ/ucnltedoKWodrwcbUcmd

Ъ.015.1-1 7 .9 4 .0 -ИИ2
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Тил фун
дамента

Размеры
ростёзрка,

нм

Iвысота
cocmoefrz
М/ГГ

Сбаи I’СЛ~&йс£аи
па / Фун-т.ММ

гЛЗХВРСВнВНЩ СиСТи. JT.T7 SlfSayГГ}
С<Р1 2100*2000 1200 9
£<Р2 3000x3000 1800 9
СФЗ;Ст №0*2000 1200 900 300*300 5000 1,38 S
СФ4 1500*2000 1800 6
C<PS №00x3500 21/00 8
СФВ 1500* 4800 3600 8

f - i  3-3

С Ф З а

i. Установку анкерных байтов под стельные опоры 
гм. £ып. 1 данной серии.
Z. конструкции. с£аи  Зля с  дойных фундаментов 
спедует принимать по серии £ 3 lfJ-iO ,
4. Технические требования на с$аи по ГОСТ /9804-$}.

Uaa. Кал.п Лист л£й?г. Подпись Дата
РазртГ. Ф ролов m m
исполнил ТртьякпЛа т у , -
Проверил К узи на KjputM,

Z1
Н  контр. ильи н  .

3.0SS.}-/7.34.0 -НИЗ
7, р , \Сшавиа\Лист \PucwoBноменклатура сьаиных ~р р ^ j 

Фундаментов под сталь - 
ные анкерные опоры |РМР0МЗДШЙ|
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Схема сопряжения железобетонных колонн С Самантами

мм
Сечение 
колонн 

£  * />

Сечение
надколенника

Оп * £п de ас So t a 4 4*- 8-
ЗОО X 300

зоахдоо SOO f7S
100 too 150

400 X 400
/050 SOO

SO
SOO X 400

т о  х 9оо 100
175

m so SO
BOO X 40Q 235

so

1 ... i
1

War. Раду Оисп/р/йх. j/GtfmCLр т а
РазренГ. ФролоВ д ffW
Исантш!

1§I

Проберил Кузина fjySf.tiiA

И. контр. Ильин j litrrite. '

3 .0 1 S J -17.94.0 -1

Размеры стаканаВ и 
установка железобетон
ных колонн В фунда
менты

Стадия Л и ст Ристоб
Р 1

Щ1ИИПР0МЗ ДАНИЙ

и ,0(У Ж Л \  Ач
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йса гвпме&ттви- 
рь,х OOOD 

1 Ф
~ х

№С2- фундамент под анкернин) 
хенцеЗую или анкерам кокуеду/о 
уелоду/о сталелую опору
Ф

Ось трассы]

Ф

Ш

Стахьные

Ось трассы

аРС! -  Финдс уентн о ад анкеению-- - -.

Ш Н ------- И в

КОНЦ&у/О ши Ш/ropxyri XQHUttW tfsaoSt/Ĥ с/гшатум впо/й/ ^5

\5L S J
Шаг опар

г~-

1-«г

Ф <Р

4 п 1  *
........1 ‘

Г~ I
. L

lirJ j £Г 1

Схг та У- 2

I $ L ?

П=П rri . л !
f
!

--Щ п LJ
L- i \

ер

ш

1 з

Схема № 3
Ф -Рандоменм под анкерную 
промежуточную железаЗетаннуш 
тору (сп дел. з.о/е-Т/ее.а-9)

jJ l 1 А i
ф_ ф

Г
ш ж !

■*—Т

Т1

L=* Г
ы\1 L—i 1X

Схема Ms кГтальны*. 
, зпары

Ш

'5 J t T
и

ФМ-еундагенты под анкеонию прркежц- 
9S0 У1 тачную ста зную торусе.сстаа ч,ео 

А—фрдУ / 7,ем фанагрузке т  мору P-SUxtt
И1 I

-0-
1Т  -£ /

Шаг опор

п1L
-С..—

т Ось твсссы фундамента

1. На схемах/6 f  и 2 показано раслалажгниз фундамента!! лсд отдельна стела, се 
опоры е нагрузкой на олору /0; 00 и 30 кд;  на схемах Ж 3 а 0 - лад опары
С нагрузкой ддкЛ.

2. Номенклатура фундамента!! приведено о док, З,01з.1-Ш,9пм-Ш/; -J-P2.
3. Конкретная марка фундамента!!, замаркараданно/х дукНаи Ф определя

ется по методике, лридеденнаи £ лояенитзльнаа запаске.

z z i z n z z : __
i i

Шм. fail}? Я и с т т д а г Ш е п у с ь i a m

Разрad. трота ныгя
Пело
Hoot

PHILO Третьякам, сям, —
ерил Сизина \а,з̂ л

Л контр. 'ильин

3 .0 10 ./ -/70 4 .0 -2

Стаду?/Схемы расположения срунда- 
ментад под колонны 
отделено стоящих опор 
тола /7( Серой 3.015-Р/зг)

Лист Листа!

РШРОШДАНШ

и ,ш ь ш  AS
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Ось \  
трассы

Схема Мс 2

С

Ось трассы Отм. низа 
фундамента

1.

г.
з.

На схемах М :/и  2 паха зама распо/юхете фунВаментаё <Р 
под жепезоВетанные кояонны сеиением 400xS00f 4СО*600нм 
и под анкерную статную опора.
//амег/хпатфра рунгдатрнтш, ,граггесеьъ,''Н sex 
ЛЪнхретнан марка фунВаментоё, замархироёанных Вухёами Фи ftC 
опреВе/тяетст? /то /пе/лоЗихе, приёеВенноВ S  пояснитепзнои 
записке.

I
j.a /s ./-/? .o o .o ~ 4Из,‘,А&)Н Лисп ПзЗлисьХила

СазрскГ Фролов Ь/;гио=<? Сх~ хнл'з /и 2 раслоложения 
срунаатен/псё ход колонны 
о/ллзльно аятсязцш опар 
ти п а  /у и //

С Верин J. OfS-p/pS)

tmaduti fluom j Листов 
P 1Исполнил Третьрг-Я

Проверил Кузина
р м ш з д ш й
------------------ -— г------Охе,игр. 1/льш/ /

_
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/. Да схеме У?/ показано расположение финдаментад лад стальные 
отдельно стоящие опоры типа я/и/7. Да схеме //*2 -  распо
ложение фундаментов под отдельно стоящие опоры типа IV 
при .ш ирине опор 33Од мм.

г. Дои установке анкерных опор £  середине температурного 
слала, под них должно/ дь/ть устанодлены 2  спаренных фун
даменте/ на расстоянии ЗОПОмм (Досях), аналогичные фундаментам 
под анкерное кшцедые опоры, показанные на схемах.

X Даменклатура фундаментод приведена $ док. 3. О/S'. /-/УЗУ. О -НИ2..
//. Конкретная марка /рундаментоё определяется по методике, приде- 

денноО о пояснительное/ записке._________________________

Шм й т Лист Htht Подписьрпта
Разрой Фролов 1 т е
Исполнил ТретояхаХц
ПроИерип Кузина

1/ктлгк ильин х ?&***/'Ыи ____

'3 .(H 5 J 4 7 M -5

Схемы расположения фун
даментов под стальные 
колонны отдельно_стаящш 
опор типа Ш и /у 

’(Серия 3.QtS-f/93)

ЪпаЗшА /ШстТЯиспюЗ

щ т т ш т т

и ж г а г ж "
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Схема /V-1

КГ

Ось 
трассы1

/800 |, 1800

ф

Ось трассы/

Ф
Т Т1_1

—1—L-
bJ

/ \

Отм. низа
фундамента

2 - 2

Ось трассы

Ф
г Т

с ___ 1

Рты, низа
фундамента

‘ ^ j-S *e№a показано расположение фундатентоб под желе- 
зооетонные колонны одноярусных, железобетонных естахад 
типа б  У1ж} Йог и Шж j  на схеме Ад 2 - под железобетонные 
колонны одноярусном камдинироданных (типа/ Тк— Ух) и ̂ желе
зобетонных зстакад типоё MJ ж } /Уж и Ухе.

2. Номенклатура фундамента!! приведена S док. 3Mt6j-y7.3d.Q-Nm, 
3 Конкретна# марка фундамента!! определяется по MemaduKBj 

прибедгннад £ пояснительной записке.

I

РисаЖдосПодписьЯзхв
РазрыГ оролоб грСу€с**5
истина/ ТрапьйгоИй
HpuSeput (узина

Нконтр. Шьин -/ L

Ш 5 .{~ !7 .9 Р .0 -7

Схемы расположениярунда- 
тентоб под железобетонные

tmadufiЛист листов
~ 7

колонны одноярусных 
semaxad 1Ш1Р0МЗДАНИЙ
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Схема ф  /

Схема № 2

М

2-2

/. //а схемах Ф  (а  £ показано расположение фундаментов под 
статные опоры одноярусных эстакад manaS Т м ... 7м ,
W/м, V///0.

I. Номенклатура фундаментов приведена S дох. 3.DJC. {ЧУ.ЗВ.О-МШ. 
3. Конкретная марка фундаментов определяется т  методике, 

приведенной S пояснительной записке.
3 .0 15 .4 -/7 .94.Q -6Цзм |й£(?гВистРедок ПодписьЛата

Разлад Фролов НРлСа&гш&н Схемы расположения /рунда- 
ментоо под статные 
спорь/ однояруснь/х 
эстакад

(Серия З.ОТУ'УдВР)

Lrnadu A fi'icm \Яияпоб
ИспшнщТретьякова 1 «й*— Р ' I ! ..1
Проверил Козина Wf&uM,г

РИПРОМЗДАНИЙН.хонтр. ильин
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СФ4; CPS’ВФВ-сВгйние фундаменты____
" л/*®' анкерную стальную опору т и л я  /у и Гу

Схема №1
1-1

На
трассы

ч
Н -

1
_ E J Т uJ -€Э

ФС-фундаменты на естественнее аснавамшс пвЗ nsokn.
2 , . , -ПП£рЫ
[к*—

№0; СУП, СФБ

Шаг апар
h

ал

£3-

m

Шаг опор

Схема Не 2

ФС

Ось \
ФС

трассы

,70 а и . 70 UU СФ0;СФВ;С7 
f /

V ФС Ф<- ̂
!к—4

.СП_1 1h - [л! Г0Ил
й*1

с>-
ФС ФС

V j

по L \ -■йП10
1 l 1 п !*®т-

-И
\

I!л  '
3 1

Шаг опор // Шаг опор с.

С. tter гисептах л1 /а  2  мокшане раапаполсеяиг с&н/ных фундамента^ 
пай скпахйные анхерные отдельна стсяи/ие опоры типа /и (с ши
риной опор С= fffoo и  Вддджлт )  и ти па  12 (с  шириной опор 
(800, £400 и 3800 мм). /конфигурация фундамента/! 'PC на 
естеотЗеяноАт оенааоши под /ранген/упзонныо опоры на охотах 
показана е/слоЗмо. Вонхретные /парна зтих фунЗаментпо должны 
нрини/пат&еек по методике, приСеЗемнай С  пояснительной 
Записке.

£. //огпеннлатара фундамента/! приЗедена S  Зон. S.VT5.I-I7.3P 0-МИ/. .гНИ2  

3. Вариант расположения сВайных Фундамента! под анкерную сталь
ную оперу В ал/ртам/ш. с  фундаментами, на естественном основании под 
промежуточными железобетонными отдельно торима шрама. уасВно не помазана

Цза. КанжЛист fkiot Подпись Jama
Разлад. Фролов <&£?3 1МШ
исполнил ТвртьякоддI1

Козина ,
ИКОНГр. Ильин ф*ггМщ

Й Н р к
Пт тоассы

2 -2
ifkC/s

"ЖГ 
Отт, низа
фундамента

гп

Ось трассы

Фе

j r
Отт, низа

фундамента

з-з
e/z L с/д

фс ’ ■ ‘ ‘ 11 ФсXut
Ось трассы. Отт, низа

фундамента

3.01С.1 -17.90/.0-Н
Схемы расположения сЗаднш ИлаЗия Вист j /истод 
Фундаментов поЗ а/,мерные 
стальные отдельно елпора 
щие опоры типа о/ и Д/

(Сепия S.O fS -//ef) щ ш ш рш щ м ш

и д а ч м  ъь
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Схема i /s f

Стольные 
опоры

С/РЗа -с ёадные фундаменты под 
■Урнкерную стальную опору

1, lb схеме (В/ Вано расположение с&эднт фундамента/ № под анкерные стальные опары 
одноярусных эстакад с шириной опор С* /200, /800, МО и 3£00мм и под анкерные опоры 
ддухгяруонт леталад с шириной опор с - 2000 a MOD мм.

Фундаменты фС на естественном осно/аниа под? промежуточный опоре/ 
зстахад, приведенные на этой схеме показаны:

-для одноярусных эстакад при £ - tSQPti М-35 
-для двухъярусных эстокад при С =3/00 мм.
Моя габаритных схем ад-мнрусных и двухъярусных эстокад с шириной опор 

ИБООям фундаменты ФС следует принимать по типу фундаментов, показанных 
на схеме №  2. , , .

2, да схем/А 2 дано расположение сводных фундаментов СР под акерные стальные опоры
а фундамента/ фС под промежуточные ол/ры с шириной опор С= 4800мм.________

$ с Р  U f

.Дут одноярусных эстакад
Лля одноярусных и доухг

2000 гш
а

1
' ярусных эстакад

Ось траеш У
г.

Отм. низа 
фунда/нента

г у л \
1__ J \ J. 015. f~ f7 .g y .u - fd

lLcr\ .vja.Jucm\ *сак Подпись "̂ гта
Pmpai! <VpanoS Ls&_s Схемы расположении сводных 

Фундаменте/ под .анкея/ые 
сталсчыеопорв/ одноярусных 
и двухъярусных Эстокад
(Серии за/s-fa.se и з.о/л-з/эг)
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