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Типобые конструкции 'Трубы Водопропускные круглые 

железобетонные сборные из длинномерных збеньеб 'разработаны  на 

оснобании задания, утвержденного 21.01.97г. Региональной 

Дирекцией строящ ихся автомобильных дорог Iг.ХабароВск).

1. СОСТАВ СЕРИИ

Типобые конструкции настоящ ей серии разработаны  В 

следующем составе:
Выпуск 0 -  Материалы  для проектирования.

Выпуск 1 - Блоки труб. Технические услобия.Рабочие чертежи.

В настоящ ей документации предстаблен Выпуск 0.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 В  типоВой документации разработаны  одно, дбух и 

трехочкобые Водопропускные трубы  с отверстием  одного очка 1.5 м  

с фундаментами (лекальными блоками) на естественном  основании.

2.2 Вы сота насыпи назначена о т  минимальной, определяемой из усло

вия наименьшей нормативной Высоты засыпки над Верхом эбена, до 9 м.

2.3.Длина збеньеб тр уб  принята рабной 3.5 и 2.0 м.

2Л  Типовая документация разработана В соо тветстви и  со 

следующими нормативными документами:

СНиП 2.05.02-85 'Автомобильные дороги";
СНиП 2.05.03-84 '  'М осты  и трубы ';

СНиП 3.06.04-91 'М осты  и тр убы ' (Организация, производство 

и приемка работ);

СНиП 2.02.01-83* 'Основания зданий и сооружений';

СНиП 2.02.04-88 'Основания и фундаменты на Вечномерзлых грунтах";
СНиП Ш -4-80* ' Техника безопасности В строи тельстве
ВСН 32-81 'Инструкция по устр ойству  гидроизоляции

конструкций м остоб  и тр уб  на железных, 

автомобильных и городских дорогах";

ВСН 8 -89  'Инструкция по охране природной среды

при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог".
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2.5 М атериал зВеньеВ тр уб  и лекальных блоков -  конструкционный 

тяжелый бетон  со средней плотностью  о т  2200 до 2500 к г/м 3 В 

соо тветстви и  с  ГОСТ 26633-91.

2.6 Класс бетона по прочности на сж атие для збеньеб тр уб  и 

лекальных блоков принят раВным В25, для блока экрана - В20, 

марка бетона по морозостойкости принимается В со о тветстви и  со 

СНиП 2.05.03-84 * В зависимости о т  среднемесячной температуры  

наиболее холодного месяца В районе строи тельства  не ниже:

F200 -  при температуре о т  минус 10°С и Выше (умеренные 
условия);

F300 -  при температуре ниже минус 10°С до минус 20°С 

Включительно (суровые условия);

F300 -  при температуре ниже минус 20°С (особо суровые 

условия).

Марка бетона по Водонепроницаемости назначается  не ниже W6.

2.7 Для армирования звеньев тр уб  должна применяться 

арм атура по ГОСТ 5781-82 периодического профиля из 

горячекатаной стал и  класса А-Ш  марки 25Г2С, гладкая -  из 

стал и  класса А -Тм арки  СтЗсп.

2.8. Для труб, сооружаемых В особо суровых климатических 

условиях, должна применяется арм атура по ГОСТ 5781-82 

периодического профиля из горячекатаной стали  класса А с-Д  

марки 10ГТ, гладкая -  из стал и  класса А - !  марки СтЗсп.

2.9 Для армирования лекальных блоков должна применяться 

гладкая арм атура по ГОСТ 5781-82 из горячекатаной стал и  класса 
A -J  марки СтЗсп.

2.10 Для монтажных подъемных петель следует применять 

арм атуру из стали  класса A - I  марки СтЗсп.

В случае монтаж а конструкций при среднесуточных 
тем пературах наружного Воздуха не ниже минус 40°С допускается  
для монтажных петель применение стали  класса A - I  марки СтЗпс.
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2.11 При строи тельстве  труб, предназначенных для эксплуатации  

в условиях воздействия агрессивной среды; блоки тр уб  должны изго

та вл и ва ться  с  учетом  дополнительных требований, изложенных

в СНиП 2.03.11-85.

2.12 Предусматривается заводское изготовление блоков труб. 

Всем блокам тр уб  присвоена марка.

Марка со сто и т из одной или двух буквенно-цифровых групп, 

разделенных дефисом. Первая группа содержит сокращенное 

наименование блока, его  типоразмер и основную геометрическую  
характеристику. Во вторую группу марки входят условные 

обозначения применения:

климатические условия - суровые (F), особо суровые (М), 

повышенная агрессивность среды (0).

Примеры условного обозначения марки:

-  звено длинномерное отверстием  1.5 м, длиной 3.5 м  для 

умеренных климатических условий с  морозостойкостью  F200 

ЗЛ 15.35;

- т о  же для суровых климатических условий с  

морозостойкостью  F300

ЗД15.35-Б;

-  т о  же для особо суровых климатических условий 

ЗД15.35-М;

- т о  же для повышенной агрессивности  

ЗД15.35-0.

- блок ф ундамента для звена отверстием  1.5 м длиной 2.1м 

для умеренных климатических условий с морозостойкостью  F200 

БФ15Л;

- т о  же для суровых и особо суровых климатических условий с

морозостойкостью  F300
БФ15Л-М.

2.13 Конструкции укреплений русел, конусов и откосов  
насыпи приняты применительно к типовым конструкциям серии 

3.501.1-156 “Укрепления русел, конусов и откосов насыпи у  малых
и средних мостов и водопропускных труб".

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Круглые железобетонные трубы  должны применяться в 

строгом  со о тветстви и  с максимальной расчетной высотой насыпи 9 м 
на автомобильных дорогах, включая дороги промышленного 

транспорта, строящ ихся в районах с сейсмичностью до 9 баллов во 
всех климатических зонах России на периодически действующих 

водотоках при о тсу тстви и  наледей.
3.2 Конструкции водопропускных труб, разработанны е в 

настоящ ей документации, предназначены для применения в 

равнинных условиях (при поперечном уклоне местности, не 

превышающем 0.02) и на косогорах (при поперечном уклоне 

м естности  о т  0.02 до 0.03) только  в тел е  насыпи.

3.3 Применение тр уб  допускается на талы х и вечномерзлых 

грунтах, если они не распучены (при оттаивании  не просадочны). 

любых криогенных те к сту р  и состояния (пластичномерзлых или 

твердомерзлых) с  использованием по принципу л (в талом  

состоянии). При э то м  несущ ая способность грунтов основания в 

талом  состоянии должна быть не менее расчетного  давления по 

подошве фундамента.

ЗЛ  Применение круглых железобетонных тр уб  на основаниях, 

сложенных вечномерзлыми грунтами, используемыми по принципу /
(в мерзлом состоянии на весь период эксплуатации), допускается  

только  в сочетании с дополнительными мероприятиями, 
обеспечивающими сохранность грунтов в мерзлом состоянии.

3.5 На слабых талы х и вечномерзлых грун тах  основания, 

используемых в оттаявш ем  состоянии, несущая способность которы х  

меньше, чем расчетное давление по подошве фундамента трубы, 

следует предусматривать грунтовые подушки (замену грунта), 
свайные или столбчаты е фундаменты. При э то м  глубина заложения 
подошвы грунтовой подушки или плиты ростверка должна 

со о тве тство ва ть  требованиям СНиП 2.02.01-83.*

3.503.1-112.97.0-ПЗ
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4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

4.1 Гидравлические расчеты  бодопропускных тр уб  выполнены б 

соотбетстби и  с "Пособием по гидраблическим расче там  малых 

бодопропускных сооруженийв (Москва, Транспорт, 1992г.).

4.2 Режим протекания боды б трубе  -  безнапорный.

4.3 При гидравлических ра сче тах  значения наибольших 

расходов боды, пропускаемых через трубу  ограничены подпором, 

величина которого  определяет переход о т  безнапорного режима 

протекания воды к  полунапорному и равна 1.10 (где О- внутренний 

диаметр трубы).

4.4 Для труб, расположенных в особо суровых климатических 
условиях, глубина воды на входе в трубу  должна быть не более 

3/4 высоты о тверсти я  трубы.

5. СТА ТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

5.1 Статические расчеты  звеньев выполнены в соо тветстви и  

со СНиП2.05.03.-84".

5.2 Временная нагрузка НК-80.

5.3 Кроме р асче та  на нормальные эксплуатационные условия, 

звенья проверены на особые условия работы:

- при возведении тр уб  на скальном грун те  и свайном 

фундаменте;

-при пропуске временных производственных нагрузок -  

бульдозеров (массой до 31.8т) и автомобилей (нагрузка А8).

Наименьшая вы сота засыпки при пропуске временных нагрузок  

принята 0.5 м.
При меньшей вы соте засыпки переезд указанных нагрузок  

через трубу  не допускается.

6. КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ

6.1В типовой документации разработаны  конструкции одно, 

двух и трехочковых водопропускных труб.

6.2 Звенья тр уб  устанавливаю тся на железобетонные лекальные 

блоки по слою цементного раствора марки 150 толщ иной 10 мм.

Лекальные блоки устанавливаю тся на спланированный есте ствен 

ный гр ун т по слою щебеночной подготовки толщ иной 0.1 м.

6.3 Со стороны входного оголовка перед трубой  

устанавливается  противофильтрационный экран: препятствующий 

проникновению грунтовой воды под трубу.

6.4 Для предотвращения осыпания грунта  насыпи в русло 

концевые части  трубы  должны вы ступать из насыпи не менее чем на 

0.2 м.

6.5 В  двух и трехочковых трубах  пазухи между звеньями 

заполняются монолитным бетоном класса В20.

В пределах оголовков, на концевых звеньях трубы, высота 
заполнения пазух назначается  на 10 см выше наружной поверхности  

звеньев.

Для улучшения сохранности верхней части  заполнения в 

выступающей над трубой зоне устанавливается  арматурная се тка  по 

ГОСТ 23279-85.

6.6 Допускается заполнение пазух грунтом, используемым для 

засыпки трубы, при э то м  расстояние в св е ту  между звеньями 

должно назначаться  из условия возможности уплотнения грунта  

заполнения с обеспечением плотности  не менее 0.95 о т  

максимальной стандартной.

При использовании э то го  типа заполнения о тко с между 

выступающими из насыпи звеньями в обязательном порядке должен 

быть укреплен.

6 .7Глубина заложения фундаментов оголовков назначается  в 

со о тветстви и  со СНиП 2.02.01-83*и СНиП 2.02.04-88 и должна быть 

на 0.25 м  ниже расчетной  глубины промерзания в районе 

строи тельства.
6.8 В  настоящ ей документации приведены конструкции  

оголовков для районов с  расчетной  глубиной промерзания 1.25 м.

3.503.1-112.97.0 -ПЗ
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6.9 При наличии б районе с тр о и те л ь с тв а  грунтов i, несущ ая  

способность которы х ниже р асче тн о го  давления на гр у н т  под 

подошвой ф ундамента трубы, необходимо произвести  замену гр ун та  

или перейти  на свайный или столбчаты й  ф ундамент.

6.10 При с тр о и те л ь с тв е  круглых тр у б  в районах  

распространения гр ун тов  в мерзлом состоянии, допускающем 

возмож ность использования их по принципу I  ф ундаменты  тр у б  

устр аиваю тся  на естественном  основании, при э то м  необходимо 

предусм атривать  мероприятия, обеспечивающие сохранность грунтов  

о т  оттаивания .

6.11 При с тр о и те л ь с тв е  тр у б  на слабых талы х  или 

вечномерзлых, слабых при оттаивании , грунтах , используемых по 

принципу М (в та л о м  или оттаиваю щ ем  состоянииI, необходимо 

устр о й ство  свайного или сто л б ч а то го  ф ундамента.

6.12 При наличии в районе с тр о и те л ь с тв а  пучинистых грун тов  

они должны бы ть заменены в пределах слоя сезонного промерзания 

непучинистым грун том  -  в со о тв е тств и и  со СНиП 2.02.01-83*для 

одноочковых тр у б  в оголовочных ч а стя х  трубы, для многоочковых 

тр у б  -  под всей трубой.

6.13 Трубы должны уклады ваться  со строительны м  подъемом, 

величина которого  по оси земляного полотна н а зн ачается  равной:

- для тр у б  на песчаных, галечниковых и гравелисты х гр у н та х  

основания 1/80Н;

-  для тр у б  на глинистых, суглинисты х и супесчаных гр у н та х  

основания 1/50Н.

Здесь Н  -  вы сота  насыпи.

6.14 Во избежании за с то я  воды перед трубой, величина 

строи тельн о го  подъема должна назн ача ться  из условия, чтобы  

о тм е тк а  л о тка  на входе в тр уб у  была выше самой высокой точки  

строи тельн о го  подъема как  до проявления осадок основания, т а к  и 
после прекращ ения э ти х  осадок.

6.15 При с тр о и те л ь с тв е  тр у б  на скальных гр у н та х  или 

свайных ф ундаментах строительны й подъем не назначается .

6.16 С табильность  проектного  положения блоков ф ундамента и 

звеньев трубы  в направлении ее продольной оси должна бы ть  

обеспечена устойчивостью  откосов  насыпи и прочностью  грун тов  

основания.

6.17 Укрепление русла и о ткосов  насыпи в типовой  

документации выполнено каменной наброской из рваного  камня, 

гранулометрический со с та в  которой  приведен в таблице

Крупность камня, см %  содержания по массе

40-25 50

25 -5 30

менее 5 20

Д оп ускается  применение других ти пов  укрепления, назначаемых 

в со о тв е тств и и  с  докум. 05.

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ

7.1 Гидроизоляция наружных поверхностей  звеньев т р у б и  

блоков ф ундамента должна производиться в со о тв е тств и и  с  

требованиями, изложенными в ВСН 32-81 'И нструкция по у стр о й с тв у  

гидроизоляции конструкций  м остов  и тр у б  на железных, 

автомобильны х и городских дорогах '.

7.2 В  типовой  документации для изоляции конструкций  

принята двухслойная битум ная неармированная гидроизоляция 

обмазочного ти п а  БМ-3.

7.3 Перед у стр о й ство м  гидроизоляции все изолируемые 

поверхности  должны бы ть очищены о т  грязи  и обработаны  
грунтовкой, со с та в  и способ приготовления которой  принимаю тся 

по табли це  2  приложения 1 к  ВСН 32-81.

7.4 У стр о й ств о  гидроизоляции должно производиться с 

соблюдением требований  СНиП 3.06.04-91.

3.503.1-112.97.0 -ПЗ
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7.5 Стык звеньев тр уб  уплотняется  с  помощью герметикой, 

материал и состой  которы х назначается й зайисимости о т  местных 

климатических услойий.

В настоящ ей документации й качестйе герметика использобана 

битумно-резинобая м астика М БР-65 по В С Н 176-78.

8. ЗАСЫПКА ТРУБ

8.1 С целью обеспечения сохранности трубы, 6 соотбетстби и  

с требованиями СНиП 3.06.04-91, организацией, Выполняющей 

строительны е работы, или под контролем э то й  организации, 

производится засыпка трубы  грунтом  на Высоту 0.5 м над ее 
Верхом сразу после окончания ее бозбедения.

8.2 Для засыпки тр уб  допускается использобать бее т е  Виды 

грунтоб, из которых 6 соотбетстби и  с  СН 449-72разреш ается  

Возводить насыпи земляного полотна. Исключение составляю т 

скальные и другие Виды грунтоб, Включающие фракции крупностью  

более 50 мм.

8.3 Засыпка тр уб  производится одновременно с  обеих сторон  

слоями толщ иной 15-65 см, В зависимости о т  грунтоуплотняющ их 

машин, с  тщ ательны м послойным уплотнением.

Не допускается превышение засыпки трубы  с одной из сторон  

по отношению к другой более чем на Высоту одного слоя.

8А  Не допускается приближение рабочего органа  

грунтоуплотняющ ей машины ближе чем на 0.3 м  к бокобой 

поверхности трубы. Грунт засыпки, непосредственно 

соприкасающийся с трубой, уплотняется с  помощью ручных 

пнебмотрамбобок.
8.5 Движение транспортны х средств Вдоль трубы  В период ее 

засыпки допускается на расстоянии не менее 1.0 м о т  нее.
8.6 Переезд транспортны х средств и бульдозеров через трубу  

разреш ается при Высоте засыпки над ней не менее 0.5 м.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

ПРОДОЛЬНОЙ РАСТЯЖКИ ТРУБ

9.1 ОсноВным мереоприятием по предотвращению продольной 

растяж ки  тр уб  является обеспечение устойчивости  земляного 

полотна и его  основания.
9.2 Для труб, сооружаемых В неблагоприятных инженерно

геологических условиях, В обязательном порядке необходимо 

производить проверку устойчивости  насыпи и ее основания В 

пределах ширины трубы.

9.3 Проверка устойчивости  насыпи и ее основания 

производится б соответствии  с 'Указаниями по р асче ту  
устойчивости  Высоких насыпей и глубоких Выемок автомобильных 

дорог* разработанны х Союздорпроектом В 1964г.

9А  Повышение устойчивости  откосов мож ет производиться как  

путем  уположения откосов, т а к  и путем  устр ойства  широких 

контрберм, размер которых определяется расчетом  Величины 

необходимого пригруза Внешнего края призмы обрушения.

9.5 Для повышения устойчивости  основания насыпи против 

Выдавливания м о гу т применяться таки е  конструктивные  

мероприятия; как уположение откосов, у стройство  пригрузочных 
берм, заглубление подошвы насыпи, замена грун та  в основании 

насыпи.

Пример конструкции оголовка трубы  при уклоне откоса  насыпи 

1А приведен на докумг21.
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10. ПРОИЗВОДСТВО РАБО Т И  ОХРАНА ТРУДА

10.1 При производстве строительно-монтаж ны х р аб о т  

необходимо рукободстбобаться:

-  СНиП 3.06.04-91 'М осты  и трубы '  (Организация произбодстбо

и приемка работ):

- “Правилами по охране труда при сооружении м остов“, 

утвержденными М интрансстроем СССР 29.03.90 и Президиумом ЦК  

прфсоюза рабочих железнодорожного транспорта  06.04.90

- СНиП Ш -4-80* “Техника безопасности б стр ои тел ьстве “;

-ВСН 8-$9 “Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог“

10.2 Кроме требебаний, изложенных в перечисленных

документах, при сооружении трубы  должны выполняться следующие 

дополнительные рекомендации: гидроизоляция поберхностей,

засыпаемых грунтом, должна производиться при о тсу тств и и  

атмосферных осадков по очищенной о т  грязи поверхности и 
положительной (не ниже плюс 5°С) температуре воздуха.

8

В  зимнее время при тем пературе наружного воздуха ниже плюс 

5°С гидроизоляционные работы  следует выполнять под прикрытием 

сборно-разборных тепляков с обеспечением в них положительной 

температуры .

Тепляки следует обогревать электрокалориферами; 

использование коксовых жаровен и других приборов с открытым  

пламенем для нагрева воздуха в тепляках запрещ ается.

10.3 При использовании настоящ ей документации для 

строи тельства  конкретных объектов на основании вышеуказанных 

документов необходимо разрабаты вать  проект организации р аб о т и 

рабочую инструкцию по технике безопасности с  учетом  местных и 

производственных условий.

Рабочая инструкция должна содерж ать разделы по безопасному 

ведению р а б о т в весенне-летний и осенне-зимний периоды, правила 

безопасности при работе  с подъемно-транспортными, грунтоуплот

няющими и землеройными машинами и механизмами, а  такж е при 

производстве гидроизоляционных и других работ.

3.503.1-112.97.0 -ПЗ
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Марка

Размеры, см Расход материалов

Масса,

т
а Ь с Бетон,

м 3

Арматура, к г

А-1 A-I/I Ас-11 Всего

ЗД15.20 219 - 211 1.96 22.8 153.9 - 176.7 4.9

ЗД15.20-М 219 - 211 1.96 22.8 - 214.5 237.3 4.9

ЗД15.35 219 - 361 3.21 39.2 266.9 - 306.1 8.0

ЗД15.35-М 219 - 361 3.21 39.2 - 371.5 410.7 8.0

БФ15.1 162 53 150 0.81 22.6 - - 22.6 2.0

БФ15.1-М 162 53 150 0.81 22.6 - - 22.6 2.0

БФ15.2 162 53 196 1.08 27.3 - - 27.3 2.7

БФ15.2-М 162 53 196 1.08 27.3 - - 27.3 2.7

БФ15.3 162 53 195 1.15 27.1 - - 27.1 2.9

БФ  15.3-М 162 53 195 1.15 27.1 - - 27.1 2.9

БФ15.4 162 53 210 1.24 30.8 - - 30.8 3.1

БФ15Л-М 162 53 210 1.24 30.8 - - 30.8 3.1

БЭ1 150 ПО 30 0.59 1.7 - - 1.7 1.4

БЭ1-М 150 по 30 0.59 1.7 - - 1.7 1.4

Марка со сто и т из одной или дбух буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. 

Первая группа содержит сокращенное наименование блока и его основную геоме

трическую характеристику. Во вторую группу марки входят условные обозначения 
применения:
морозостойкость (F), северное исполнение (М), повышенная агресивность среды (01 

Примеры условного обозначения:
-  звено длинномерное отв. 1.5м длиной 3.5м для умеренных климатических усло

вий ЗД15.35;
-  т о  же для суровых климатических условий ЗД 15.35-F;

-  т о  же для особо суровых климатических условий ЗД15.35-М;

- т о  же для повышенной агрессивности  среды ЗД 15.35-0

Исполнил
Проберил
Начпо.го.
Гл.инжж
Нач.отд.

Н.конто.

Еременко
Мцзюкин
Чипарноба
Ко ен  Б.
Т к а ч е н к о *

К о ен  Б.

3.503.1-112.97.0 -01
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Отверстие
о.
м

Безнапорный режим

Ор.
м3/сек

И.
м

Ьбых * 
М

V.
м/сек

0.50 0.54 0.28 2.18
1.00 0.78 0.41 2.55
1.50 0.98 0.50 2.91

1.5 2.00 1.15 0.58 3.16
2.50 1.31 0.65 3.39
3.00 1.46 0.72 3.57
3.66 1.65 0.80 3.82

Ьк = т р -  средняя ширина потока д сечении с критической глубиной, м; 
” к

й)к - площадь поперечного сечения потока, м 2 

hH -  критическая глубина боды, м;

Н  -  подпор перед трубой, м;

т  - 0.51 - коэффициент расхода, принимаемый по табл. 5.2 *Пособия 

по гидраблическим расчетам  малых бодопропускных сооружений'; 

4. Скорость боды на Выходе определяется из формулы:

1. Гидраблические расчеты  Выполнены б соответствии  с 'Пособи

ем по гидравлическим расчетам  малых Водопропускных сооруже

ний' Москва, ' Транспорт'  1992 г.

2. Пропуск расчетного расхода для труб  предусматривается

по безнапорному режиму протекания потока с обеспечением норма

тивного зазора Во Входном сечении трубы. При этом  подпор Воды 

перед трубой ограничен Величиной Н=1.1D, где 
D - Внутренний диаметр трубы.

3. Расход Водотока, пропускаемый трубой, определяется из 

формулы:

Q = bkm f2 g  Н & , м 3/сек, где

^ -------, м/сек
&>6ых

5. Значения гидравлических характеристик приведены для одно- 

очковых труб. Для многоочкоВых труб  расход, пропускаемый соору

жением, делится на количество очков и по нему принимаются Все 

характеристики сооружения.

Исполнил Еременко
Пообеоил Миэюкин
Начлш. Чипаоноба -
Гл.инж.пр. Коен Б. Щ 7

Н.конто. Коен Б.

3.503.1-112.97.0 -02
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Зсиз
Условия применения

По инженерно-геологическим 
условиям

По вы соте  
насыпи

При скальных, крупнообломоч

ных и гравелистых грунтах
о т  1.86 до 

8.0м
I

При песчаных и глинис

ты х  гр у н та х  всех наиме

нований с расчетны м  со о т  1.86 до

"

противлением их не менее 

р асче тн о го  давления под 

подошвой ф унамента т р у 

бы.

9.0м

Давление на грунт по подошбе фундамента

11

1. Ра счетн ое  дабление на гр у н т под подошбой ф ундамента  

трубы  вычислено по формуле 

„  N

г д е :

N -  вертикальная нагрузка (давление грунта , вес трубы  и 

временная нагрузка) с  коэф ф ициентом надеж ности  по 

СНиП 2.05.03-84*;

А - площадь подошвы ф ундамента.

2. Вертикальное давление от веса грунта насыпи принято 
с коэффициентом С-1.
3. В случае, если расче тное  давление под подошвой фунда

мента, определенное по графику, превыш ает расчетное  

сопротивление гр у н та  основания, следует производить 

замену гр у н та  под подошбой ф ундамента или проектиро

в а ть  свайный ф ундамент.

Исполнил

Н а ч л о ж
Глмнж.по.

Н  ко нт Х Ко ен  Б.

Е рем енко
М изю кин
Чипаоноба
К о е н  Б.

3.503.1-112.97.0-03
67.97

Типы оснований и условия 
их применения

Стадия Лист Лист ов
Р 1
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Устройстбо битумной мастичной неармиробанной Iобмазочной) гидроизоляции

1-1(1:5)

Конструкция шба между звеньями трубы

О б м а з о ч н а я  -L|
г и д р о и з о л я ц и я4

1 -  звено трубы ;

2  -  би тум ная  гр ун то вка ;
3  -  два слоя би тум ной  м а сти ки

толщ иной  2.5-Змм

З а п о л н я е т с я  г ер м е т и ко м  
(б и т у м н о -р е з и н о в а я  
м а с т и к а  М Б Р -6 5 )

и

Схема засыпки трубы Ц ем ент ны й р а с т в о р  н о р к и  / б и ' к

1 800

1. На докум ен те  показана  схема засы пки тр убы  гр у н то м  с  целью обеспече  

ния сохран ности  ее конструкции  и изоляции.

2. Р а б о ты  выполняю тся стр о и тел ьн о й  организацией ; сооружающ ей трубу, 

сразу  после приемки трубы , в с о о т в е т с т в и и  со  СНиП 3.06.04-91.

3. О тсы пка производится  на вы со ту  0.5м над  верхом тр уб ы  или до бров

ки насыпи мягким, хорош о уплотняемы м  грунтом , одновременно с  обеих  

сто р о н  слоями 15-65см, в  за ви си м ости  о т  грунтоуплотняю щ их ср ед ств  и 

вида используем ого гр ун та , с  тщ а те л ьн ы м  уплотнением  каж дого  слоя. 

Особое внимание сл е д уе т о б р ащ ать  на к а ч е ств о  уплотнения  гр у н та  в

в трудн одоступны х м е с та х  -  нижних ч е тв е р тя х  звеньев трубы . Превыше

ние уровня засы пки с  одной стороны  тр уб ы  д о п у скае тся  не более, чем на 

один слой.

4. Последующ ая засы пка тр убы  производится  в с о о т в е т с т в и и  с  те хн о л о ги 

ей, принятой  для отсы пки  земляного  полотна.

5. Движ ение тр ан сп ор тн ы х  ср ед ств  вдоль трубы  при засы пке н ад  верхом ее  

до 0.5м р а зр еш ае тся  на р а ссто ян и и  не менее 1.0м о т  боковых сте н о к  трубы . 

При вы соте  засыпки, равной  0.5м н ад  верхом звена, р а зр еш ае тся  переезд  

тр ан сп ор тн ы х  ср е д ств  через трубу .

6. При засы пке тр у б  в зимнее время надлеж и т р у к о в о д ств о в а ть ся  тр е б о в а 

ниями, изложенными в СНиП 3.06.04-91.

Исполнил К оен В. K c e *h
Проверил Кича нова
Нач.пр.го. Чипаонова
Гл.инж.пр. К о ен Б. о т

Н.контр. К о ен  Б. & Р Г

3.503.1-112.97.0 -0 4

и схема засыпки тр убы

Стадия Л ист Л ист ов
Р 1

открытое! АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
т а  Т Р А Н С М О С Т
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Разрез по оси трубы

Входной оголовок Выходной оголодок О т вер

стие.

м

Расход 
на одно 
очко,

м 3/се к

/V,

М

п*к%

м

Мь

м

0 .

м

пхк2.

м

Нг. 

м

L,

м

пхк3,

м

ъ

м

1.5 до 3.7 5.32 4x133 5.32 3.80 Ы 8 0 8.14 3.0 2x150 3.82

2x1.5 до 3.7 7.80 5x1.56 7.80 6.00 2x2.00 1562 4.0 2x2.00 6.06

3x15 до 3.7 Ю.32 6x1.72 Ю.32 8.40 4x160 23.84 5.0 3x167 8.30

2> 1550

5с“
С

3 5 0 0

1. М атериал  укрепления -  б етон  класса по прочности  В20, морозостой

костью  F200-300 6 зависим ости  о т  климатических условий района  

стр о и тел ьства .

А рм атура  класса A - I  марки СтЗсп, пс и кп - по Г0СТ5781-82.

2. Вы сота укрепления откосов  насыпи у  входных оголовков принимается р ав 

ной подпорному горизонту  (Н) плюс 0.25 м. но не менее высоты, равной Н+0.25м. 

У  выходного оголовка откосы  насыпи укрепляю тся на вы соту  в+0.25м.

J. Размеры  и объемы р а б о т  определены при вы соте укрепления откосов насы

пи у  входного оголовка, равной h+0.25 м  при крутизне откосов  насыпи 1:1.5.

При вы соте подпорного горизонта  (Н) больше вы соты  h, 

площадь укрепления откосов  насыпи у  входного оголовка  

определяется по формуле:

F ‘= Fj + W M JH -h)

При крутизне о ткосов  насыпи положе 1:1.5, площадь

укрепления определяется по формулам,

на вхо д е : i--------г , ,--------- ,
F „  = 0.56 V hm *F,; F „  = 0.56 V Um 2F ;

на выходе -* i-------- ;
F2a = 0.564 1+m2F2 ; где

F1 и F2 -  площади укрепления откосов  насыпи на входе 

и выходе, приведенные в таблице;

Fm -  площади укрепления откосов насыпи на входе при 

ды соте укрепления больше чем в+0.25м;

т  -  ф актическая крутизна о тко са  насыпи в пределах укрепления 
больше чем Ь+0.25м;

В случае, когда  в пределах укрепления о тк о с насыпи и м еет перелом, 

значение т  принимается приближенно по спрямленному о тко су  (см. схему)

\|/ в е р х  у кр еп л е н и я

Т Т Ш *

и
и

Ло
и
и

ssil
II
II
II

- «

! 4L . 1, I K

J , н и з  у кр е п л е н и я

Гпмнжт

Н. контр.

Е рем енко
М изю кин
Чцпарноба  
К о е н  Б.

К о е н  Б. 5^53?

3.503.1-112.97.0 -0 5
07.37 Стадия I Лист Лист ов

Укрепление монолитным Р  1 2
бетоном. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Конструкция укреплений ъ о  ТРАНСМОСТ

Ц Ш 4 7  W



Объемы р а б о т  на укрепление

£ X. йхпдной оголобок Выходной оголобок Все720

€
1

сх
од

 н
а 

о д
но

 
1к

о 
Q,

 н
у

 се
к

—1

!
&

Площадь 
укрепле
ния (пла- 
ниробка),

ос ^

и

Монолит
ный бетон 

В20,м3 I s

А
сф

ал
ьт

об
ы

е 
пл

ан
ки

, 
м

3

Площадь 
укрепле
ния (пла- 
ниообкп)

ос * 

1 1

Монолит
ный бетон 

В20.м3
a

g**

cu
^  j;
e =d'-Q iC

П
ло

щ
ад

ь 
ук

р
е

пл
ен

ия
 (

пл
ан

и-
 

ро
бк

а)
. 

м
г

«л
Ос *

И

1 *
1 §

^ X

M
cu Z 
x  3к e 
5 °Z Ю

| 1 | | м
......

*5 i*§ S
1

'g
8*7 «с 3: a a ■©.*«; <Ъ <\> l i 5 .^

CJ a cu aCTJ Q.

•S
а I

Ру
сл

о

1/
пк

ос
ы Qj ais

1
■ч;

Ру
сл

о

О
тк

ос
ы Qji*

SSTĉ:
Ql 3
J T I 1

4 'Ч* Cj *—

1.5 до 3.7 3.0 16.5 15.2 3.2 2.5 0.5 69.7 0.2 10.3 9.6 2.0 2.1 0.9 48.6 0.2 51.6 5.2 6.0 118.3 0.4 14.0

2x1.5 до 3.7 4.0 24.2 20.6 4.5 3.6 0.7 98.6 0.2 29.8 13.2 4.3 4.9 1.3 101.6 0.3 87.8 8.8 10.5 200.2 0.5 23М

3x15 до 3.7 5.0 32.0 26.1 5.8 4.6 0.6 127.8 0.3 61.0 16.8 7.8 9.0 1.8 181.3 0.3 135.9 13.6 16.0 309.1 0.6 35.0

Объемы оснобных р а б о т  на 1 п.м 

конца укрепления

T,

M П
ло

щ
ад

ь 
ук

р
е

пл
ен

ия
 (

пл
аи

и-
 

ро
бк

а)
, 

м
‘

Зе
м

ля
ны

е 
ра

бо
ты

, 
лг

Щ
еб

ен
оч

на
я 

п
од

го
то

вк
а,

 л
г 

'

К
ам

ен
н
ая

 
на

бр
ос

ка
, 

м
3

§ *

А
р

м
а
ту

р
а
 

А
-1

 к
г

<иZB*
■§Е. 6 э

•i-g 

’0 0 21.0 2.8 2.2 0.28 0.38 0.34 6.2

А рм атура  класса А - !  - по 

Г0СТ5781-82.

Укрепление монолитным бетоном

План конца укрепления

Геометрические характеристики  на конец укрепления

Отвер

стие,

м

Расход 
на одно 
очко,

м 3/се к

----------------------------------------- -------------Г Ш
Одноочкобые \Дбцхочкобые \ Трехочкодые Одноочкобые \Мбухочкобыр | Трехочкодые

Несбязные грунты ГВямие гпинти

0.0003 ср= 0.005

1.5

0.5 8.14 15.62 23.84 8.14 15.62 23.84

1.0 7.56 14.25 21.55 7.56 14.25 21.55

1.5 7.25 13.52 20.33 7.25 13.52 20.33

2.0 7.05 13.03 19.51 7.05 13.03 19.51

2.5 6.90 12.66 18.91 7.48 12.66 18.91

3.0 6.81 12.38 18.43 8.16 12.38 18.43

3.7 7.36 12.07 17.92 8.98 12.07 17.92

Объемы р а б о т  по у стр о й стб у  конца укрепления 

определяются п утем  умножения единичных объемоб 

на ширину укрепления *В“

Лист
3.503.1-112.97.0 -0 5

ц » т  / г
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Разрез по оси труды
Входной оголовок Выходной оголовок

План
Урепление камнем Кам енная наброска

О твер 
стие ,

Расход 
на одно 
очко,

N, Д Nv L, Т,

м м / с е к м м м м м

0.5 5.32 3.82 7.30 3.70 1.00

1.5
1.0 5.32 3.82 7.20 3.70 1.00

1.5 5.32 3.82 6.90 3.70 1.00

1.74 5.32 3.82 6.70 3.70 1.00

0.5 7.82 6.32 14.37 4.20 1.00

2x1.5
1.0 7.82 6.32 14.10 4.20 1.10

1.5 7.82 6.32 13.58 4.20 1.10

1.74 7.82 6.32 13.34 4.20 1.10

0.5 10.32 8.82 20.54 4.70 1.00

1.0 10.32 8 .82 20.24 4.70 1.20
jX l.D

1.5 10.32 8 .82 19.87 4.70 1.20

1.74 10.32 8.82 19.64 4.70 1.20

О
тв

ер
ст

и
е 

тр
уд

ы
, 

м

Ра
сх

од
 н

а 
од

но
 

оч
ко

 Q
, 
м

ус
ек

Д
ли

на
 у

кр
еп

ле
ни

я 
L,

m Русло О ткосы В сего

П
ло

щ
ад

ь 
ук

р
е

пл
ен

ия
 (

пл
ан

и
ро

вк
а)

, 
м

2

Щ
еб

ен
оч

на
я 

п
од

го
то

вк
а,

 м
3

К
ам

ен
н
ая

 

на
бр

ос
ка

, 
м

3

П
ло

щ
ад

ь 
ук

р
е

пл
ен

ия
 (

пл
ан

и


ро
вк

а)
, 

м
2

Щ
еб

ен
оч

на
я 

п
од

го
то

вк
а,

 м
3

К
ам

ен
н
ая

 

на
бр

ос
ка

, 
м

3

П
ло

щ
ад

ь 
ук

ре
пл

е

ни
я 

(п
ла

ни
ро

вк
а)

,м
1

Щ
еб

ен
оч

на
я 

п
од

го
то

вк
а,

 м
3

К
ам

ен
н
ая

 

на
бр

ос
ка

, 
м

3

Зе
м

ля
ны

е 
ра

бо
ты

, 
м

3

1.5 0.5-3.7 4.00 28.8 2.9 21.3 30.5 3.1 4.6 59.3 5.9 25.9 34.0
2x1.5 0.5-3.7 4 .40 55.5 5.6 53.5 45.8 4.7 6.9 101.3 10.1 60.4 73.0
3x1.5 D.5-3.7 4.90 84.9 8.5 85.4 60.8 6.2 9.2 145.7 14.6 94.6 113.0

1. М арка кам ня по прочности  должна бы ть не менее 200, по морозо

с то й к о с ти  не менее F  200, объем ная м а сса  не менее 2  т / м 3.

2. О ткосы  насыпи д о п у скае тся  укреплять  монолитны м бетон ом  или сбор

ными пли ткам и  в с о о тб е т с тб и и  с  ти побой  докум ен тацией  серии 3.5011-156.

Исполнил Е р ем е н ко
Проверил М цзю кин ■‘‘п М  ̂
Н ачт гр. Чипаоноба
Глмнж.пр. К о е н  Б. Р7.2П

Н. контр. К о е н  Б.

Укрепления у  тр у б  

каменной наброской

7 . 0 - 0 6

Стадия Л ист Л ист ов
Р 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ общество
Ъ ТРАНСМОСТ

/ £
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1-1

Т I

2-2

Ведомость объемов работ на 1п.м средней части труб

Наименование М атериал Изм Кол.

Блоки тр у б Б етон  В25 м 3 5.17

Цементный р а ство р Ц. р. м а р ки  150 м 3 О Ш

Заполнение шва
битум.-резин. 

мастика МБР-65 м 3 0.02*

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-м н 2 5.5

Щ ебеночная подготовка - м 3 0.16

Ры тье  котлована - м 3 1.66

Засыпка котлована - м 3 0.80

*- объем прибеден на один шов

Спецификация блоков на секцию трубы длиной 3.5м

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

ЗД15.35 Звено трубы 1 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ151 Блок ф ундамента 1 3.503.1-112.97.1-09 2.0

БФ15.3 Блок ф ундамента 1 3.503.1-112.97.1-10 2.9

Шов между звеньями тр у б  заполняется  битумно-резиновой  

м астикой  МБР-65.

Конструкция шва приведена на докум. -06

Исполнил К о е н  В. 3.503.1-112.97.1-07Проверил Е рем енко
Нач.пр.гр. Чипаоноба
Г л т ж ж К о е н  Б. 0 7 .f i

Средняя ча сть  трубы
Стадия Лист Лист ов

Р 1
отв . 1.5 м.

Н.контр. К о е н  Б.
Секция длиной 3.5м

ОТКРЫТОЕ1 ДПЦПиюГПиА VDlH*iVlUV
*  ТРАНСМОСТ

Ц Ш 47 /7
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Ведомость объемов работ на 1п.м средней части трубы

Наименование М атери ал Изм, Кол.

Блоки тр у б Б е то н  В25 м 3 2.95

Ц ементны й р а с тв о р Ц. р. м арки  150 » з 0.028

Б е то н  заполнения пазух Б е то н  B2D н 3 3.14

Заполнение шва
Битум.-резин. 

мастика МБР-65 н 3 0.02*

О бмазочная гидроизоляция Мастика Ю-Л м г 7.7

Щ ебеночная п о д го то вка - м 3 0.39

Р ы тье  ко тл о ван а - м 3 2.86

Засы пка ко тл о ван а - м 3 0.81

*- объем  приведен на один шов

Спецификация блоков на секцию трубы длиной 15м

М арка Наименование Кол.
Обозначение
докум ен та

М асса
ед.,
т

ЗД15.35 Звено тр убы 2 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок ф ундам ента 2 3.503.1-112.97.1-09 2.0

БФ15.3 Блок ф ундам ента 2 3.501.1- .97.1-10 2.9

Шов меж ду звеньями тр у б  зап олн яется  би тум но-резиновой  

м а сти ко й  М БР-65.

К онструкци я  шва приведена на докум. -04.

Исполнил К о е н  В.
3.503.1-112.97.0-08ПроВерил Е р ем е н ко -

Н ачт гр. Чипаоноба
Гл.инж.пр. К о е н  6 . Средняя ч а сть  трубы  

отв . 2x1.5 м. 

Секция длиной 3.5м

Стадия Л ист Л ист ов
Р 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЛШ’-'ШШк ТРАНСМОСТ

Н. контр. К о е н  Б.
4 M S 4 7  #
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Спецификация блоков на секцию трубы длиной 3.5м
Ведомость объемов работ на 1п.м средней части трубы

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки трубы Б етон  В25 н 3 4.43

Цементный р а ство р Ц. р. марки 150 м 3 0.042

Б етон  заполнения пазух Б етон  В20 м 3 п о

Заполнение шва
Ьитум.-резин. 

мастика МБР-65 м 3 0.02т

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-м м* 10.0

Щ ебеночная под готовка - м 3 0.61

Ры тье  котлована - м 3 4.04

Засыпка котлована - м 3 0.81

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

ЗД15.35 Звено трубы 3 3.503.0-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок ф ундамента 3 3.503.1-112.97.1-09 2.0

БФ15.3 Блок ф ундамента 3 3503.1-112.97.1-10 2.9

Шоб между звеньями тр у б  заполняется битумно-резиновой

мастикой МБР-65.
Конструкция шва приведена на докум. -04

объем приведен на один шов Исполнил К о е н  В.
Проберил Е рем енко Ф уНачт гр. Чипарнова
Гл.инж.пр. К о е н  Б.

Ш22.—

Н. контр. К о е н  Б. e g g

Средняя ча сть  трубы  

отв. 3x1.5 м. 

Секция длиной 3.5м

7 . 1 - 09

Стадия Лист Лист об
Р 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Ь ТРАНСМОСТ

Ц 00Й 7 &
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2-2

В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т  н а  1п.м ср ед н е й  ч а с т и  т р у д

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки тр у б Б етон  В25 п 3 1.52

Цементный р а ство р Ц. р. п ар ки  150 м 3 о т

Заполнение шва
Битум.-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0.02я

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-м м г 5.5

Щ ебеночная подготовка - 0.16

Ры тье  котлована - н 3 1.66

Засыпка котлована - м 3 0.80

*- объем приведен на один шов

Спецификация б л о к о в  н а  секцию т р у б ы  дли н ой  2 .0м

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

M1S.2D Звено трубы 1 3.503.1-112.97.1-03 4.9

БФ15.2 Блок ф ундамента 1 3.503.1-112.97.1-09 2.7

Шов между звеньями тр у б  заполняется битумно-резиновой  

м астикой  МБР-65.

К °н струкция шва приведена на докум. -04

{Исполнил \K 0 9 H В. I
ы аш ш  ЩШШ>Щ К
Начт гр. Чипаоноба
Гамнж.по. К о е н  Б.

Н. конто. К о ен  Б.

3.503.1-112.97.0 - 10
оГ.97

Средняя часть  трубы
Стадия Лист Лист ов

Р 1
отв . 1.5 м. открыты* лкпипнерное оттгаство

Секция длиной 2.0м Ш ТРАНСМОСТ



Ведомость обьемоб работ на 1п.м средней части трубы

Наименование М атериал Изм Кол.

Блоки тр у б Б етон  В25 м 3 3.04

Цементный р а ство р Ц. р. марки 150 м 3 0.028

Б етон  заполнения пазух Б етон  В20 м 3 1.57

Заполнение шва
Битум.-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0.02*

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-м м г 7.7

Щ ебеночная подготовка - м } 0.39

Ры тье  котлована - м 3 2.86

Засыпка котлована - м 3 0.81

-  объем приведен на один шов

20
2 -2

Спецификация блоков на секцию трубы длиной 2.0м

М арка Наименование Кол. Обозначение
документа

М асса
ед.,

/77

ЗД15.20 Звено трубы 2 3.503.1-112.97.1-03 4.9

БФ15.2 Блок ф ундамента 2 3.503.1-112.97.1-09 2.7

Шов между звеньями тр у б  заполняется  битумно-резиновой  

м астикой  МБР-65.

Конструкция шва приведена на докум. -04

Исполнил К о е н  В.
3.503.1-112.97.0 -11Пробеоил Е рем енко

Нач.пр.го. Чипаоноба
Гл.инж.пр. К о е н  Б. 07.97

Средняя ча сть  трубы  

отв. 2x1.5 м. 
Секция длиной 2.0м

Стадия Лист Лист об
Р 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОmm EHfc трансмост
Н. контр. К о е н  Б. ш * г

Ц Ы Я 7
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Монолитный бетон

/ / /  ' / ? /  7 / 7

1620

7 /7  Г77У ) / /  J / 7  7 / ^  7 //  

1620 1620

- г \

2-2

h

В е д о м о с т ь  о б ъ е м о в  р а б о т  н а  1п.м ср е д н е й  ч а с т и  тр у д ы

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки тр уб Б етон  В25 м 3 4.56

Цементный ра ство р Ц. р. м ар ки  150 м 3 0 М 2

Б етон  заполнения пазух Б етон  B2D м 3 3.14

Заполнение шва
Битум.-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0.02я

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-1 м г 10.0

Щ ебеночная подготовка - м 3 0.61

Ры тье  котлована - м 3 4.04

Засыпка котлована - м 5 0.81

я- объем приведен на один шов

С п е ц и ф и ка ц и я  б л о к о в  н а  секцию  тр у б ы  дли н ой  2 .0м

М арка Наименование Кол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

ЗД1520 Звено трубы 3 3.503.1-112.97.1-03 4.9

БФ15.2 Блок ф ундамента 3 3.503.1-112.97.1-09 2.8

Шов между звеньями тр уд  заполняется  битумно-резиновой  

м астикой  МБР-65.

Конструкция шва приведена на докум. -04

Исполнил
Проверил

К о е н  В. 
Е рем енко = 3.503.1-112.97.0 -12Начмр.гр.ГЯIIUW пп
Чипарноба  
К о ен  В.» /Л С/Г7Л1 • I tfJ.

07.97
Средняя часть  трубы

Стадия Лист Лист ов
Р 1

отв. 3x1.5 м. ОТКРЫТО!! ЛКПИОНЕРН[ОБ ОБЩЕСТВО
Н  контр К о е н  Б.

Секция длиной 2.0м
Ъ ТРАНСМОСТ

Ц О й М ? <22
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Ф асад

Г о ани ц а

и

W

1-1

5^2

s/s /ss' /// /̂ / /// ?// JM'sS/’/SJs /л
БФ15.1

-Z7
Б Ф 15.3  

Щ ебеночная  
подгот овка

Г р а б и и н о -п е с ча н а я  
подуш ка

2-2
(насыпь не показана)

( 7 )  ш

Спецификация блоков на оголовок

Монолитный 
бетон B2D

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

Масса
ед.,
т

ЗД15.35 Звено трубы 1 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок фундамента 1 3503.1-112.97.1-09 2.0

БФ15.3 Блок фундамента 1 3.503.1-112.97.1-10 2.9

БЭ1 Блок экрана 2 3.503.1-112.97.1-08 и

Ведомость объемов работ на оголовок

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки тр уб
Бетон  В25 м 3 5.17

Бетон  В20 м 3 1.18

Цементный раствор
Ц . р .  

м а р к и  i 5 0 м 3 0.05

Заполнение шва
Битум-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0.02

Обмазочная гидроизоляция МастикаЮ-Е н ’ 28.8

Щебеночная подготовка - м 3 0.36

Гоавийно-песчаная подушка - м 3 6.7

Ры тье котлована - н 3 19.2

Засыпка котлована - м 3 3.2

Конструкция укрепления у  трубы  и объемы раб о т приведены на докумгОб.

Исполнил Ко ен В.
ПооЬеоил Еременко
Нач.пр.гр. ЧцпарноВа
Гл.инжт Ко ен  Б.

Н.контр. Ко ен  Б.

150J.U112.9Z0- /J
адия I
ОВходной оголовок 

трубы  отв. 1.5 м

ШИШИ Iлинии WlLimiMim

ТРАНСМОСТ

Ц Ш ?  А З
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Фасад

Г р а н и ц а  у к р е п л е н и я

П

! II 
II

~ Н
План

----- 1------ т,---- 1—|--------1—1-----
1 I I  1 
1 I I  1

11 

I “

1 1| т ТТ|Т II 1T T T -
___ l 4

i -

1 Z1I

====p£}==z: 
1 1 1 1_____i_1__

111
1 /  1 /

i /
ii
i
1ii-  =̂=---LL э

Спецификация блоков на оголобок

М арка Наименование Кол.
Обозначение
докум ен та

М асса
ед.,
т

ЗД15.35 Звено тр убы 2 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок ф ундам ента 2 3.503.1-112.97.1-09 2.0

БФ15.3 Блок ф ундам ента 2 3.503.1-112.97.1-10 2.9

БЭ1 Блок экрана 4 3.503.1-112.97.1-08 1.4

Ведомость объемоб работ на оголобок

Гр а в ий н о-пе сча на я х  ряп 
подуш ка 50о\

h ?
2-2

(насыпь не показана)

Щ е б е н о ч н а я
п о д г о т о в ка

Сетка 4С % PD~J?55  
ГОСТ 2 3 2 79 -8 5

В

М онолит ны й б ет он

Наименование М атери ал Изм. Кол.

Блоки тр у б
Б е то н  В25 м 3 10.34

Б е то н  В20 м 3 2.36

Ц ементны й р а с тв о р Ц. р. м арки  150 м 3 0.1

Б е то н  заполнения пазух
Б е то н  В20 м 3 6.3

Арматура Вр к г 32.1

Заполнение шва
Битум.-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0.04

О бмазочная гидроизоляция Мастика Ю-з м 2 44.2

Щ ебеночная п о д го то вка - м 3 0.85

Гравийно-песчаная подуш ка - м 3 8.7

Р ы тье  ко тл о ван а - м 3 25.7

Засы пка ко тл о ван а - м 3 3.8

1- Узел  А приведен на док ум. -13.

2. К он струкци я  укрепления у  трубы  приведена на докум. -06

Исполнил К о е н  В.
Проверил Е р ем е н ко

07.97

Нач.пр.гр. Чцпарнова
Гл.инж.пр. К о е н  Б.

Н.контр. К о е н  Б.

3.503.1-112.97.0 -74

IВходной оголовок  

тр убы  о тв . 2x1.5 м

Стадиях Л ист  Л ист ов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
■■ ТРАНСМОСТ

ц » т 7  м
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Наименование

Звено трубы

Блок ф ундамента

Блок ф ундамента

Спецификация блоков на оголовок

Кол.

Блок экрана

Обозначение
документа

3.503.1-112.97.1-02

3.503.1-112.97.1. -09

3.503.1-112.97.1-10

3.503.1-112.97.1-18

Масса
ед.,
т

8.0

2.0

2.9

1.4

Ведомость объемов работ на оголовок

План

h?
2-2

(насыпь не показана)

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки тр уб
Б етон  В25 М 3 15.51

Б етон  В20 м 3 354.

Цементный р а ство р Ц. р. марки 150 м 3 0.15

Б етон  заполнения пазух
Б етон  В20 м 3 12.6

Арматура Вр к г 64.2

Заполнение шва Битуп.-резин. 
мастика МБР-65 м 3 0.06

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-Л м 2 59.6

Щ ебеночная подготовка - н 3 1.34

Гоавийно-песчаная подушка - м 3 10.7

Ры тье  котлована - м 3 32.0

Засыпка котлована - м 3 4.4

1. Узел А приведен на док ум. -13.

2. К онструкция укрепления у  трубы  
приведена на до к  ум. -06

Исполнил К о е н  В. fC o e * t
Проверил Е рем енко
Нач.по.ор. Чцпарноба
ГЯМНЖ.ПР. К о ен  Б. 07.37

Н.конто. К о ен  Б.

3.503.1-112.97.0 - 15
Стадия Лист Лист ов

Входной оголовок Р 1

трубы  отв. 3x1.5 м ОТКРЫТОЕ акционерное общество 
"  Т р АНСМОСТ

Ц 0 / > М 7
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Фасад

“Н

1-1

к
ЗД15.35

т

10

УУУ//У //// /// УУУ/
БФ15.1 /  В Ф 15Л  /

Щ ебеночная подгот овка

К а м е н н ая

2-2
(насыпь не показана)

Спецификация блоков на оголовок

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

Масса
ед.,
т

ЗД 15.35 Звено трубы 1 3503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок фундамента 1 3.503.1-112.97.1-09 1.9

БФ15Л Блок фундамента 1 3.503.1-112.97.1-10 3.1

В е д о м о сть  объ ем ов  р а б о т  на о го л о во к

Наименование М атериал Изм Кол.

Блоки тр уб Бетон  В25 м 3 5.26

Цементный раствор
Ц.р.

м а р к и  1 5 0 м 3 0.05

Заполнение шва
Битум.-резин. 

мастика МБР-65 м 3 0.02

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю -Е м* 23.0

Щебеночная подготовка - м 3 0.6

Ры тье котлована - м 3 5.8

Засыпка котлована - м 3 2.8

Конструкция укрепления у  трубы  приведена на докумгОб.

Исполнил Ко ен В.

3.503.1-112.97.0 -16ПооВеаил Еременко
Нач.по.гр. ЧипаоноВа
Гл.инжт Ко ен Б. 07.97

Выходной оголовок
Стадия Лист 1 Листов

Р 1 1

трубы  отв. 1.5 м ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Н.конто. Ко ен Б. Unit V-J* ТРАНСМОСТ

Ц № & 7  4 5
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Спецификация блоков на оголобок

Фасад

- ч
Г р а н и ц а  у кр е п л е н и я

'Т Т Т I т Ж Т Т т т т

l4 vЙ2_и—
1 jFJ-4Р© H v1 jrJ \\̂

• И

План

-------------------------,----------------%---------------г -1---------------------1— \
1 .11 1

Т Г 1 ■Т"Г Т Т ITT
J____

1 | | | |

г  |

1 1
■ J ____________

© 11
11
111

1111
1
11
1 1

© (1:25)

1 -1

З Д 15 .35

10 35оЬ'

|>Л> '/Jr “At/ ' /Л>/ А» \Я?

/  Б Ф 1 5 Л  /
V/У p w t v '  яг/  >/>\ухг 

БФ 15.1 /  В Ф 1 5 Л

Щ еб ено ч ная  п о д гот овка

М арка Наименование <ол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

ЗД15.55 Звено трубы 2 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок ф ундамента 2 3.503.1-112.97.1-09 1.9

БФ15.4 Блок ф ундамента 2 3.503.1-112.97.1-10 3.1

Ведомость обьемоб работ на оголобок

2-2
(насыпь не показана)

сеткысШ$
Монолитный бет он

Наименование М атериал Изм Кол.

Блоки тр уб Б етон  В25 м 3 ЮЛ 8

Цементный ра ство р
Ц .р .

н о р к и  150 м 3 0.1

Б етон  заполнения пазух
Б етон  В20 м 3 6.3

Арматура Вр к г 32.1

Заполнение шва
Битун.-резин. 

мастика МБР-65 м 3 0.04

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-3 м 2 46.0

Щ ебеночная подготовка - м 3 1.4

Ры тье  котлована - м 3 10.0

Засыпка котлована - м 3 2.8

Сетка UC 5ВР~ 75 Сетка UC 5Вр_?5

ГО С Т 2 3 2 7 9 -6 5

М онолитный бет он  
В20

ЗД  15.35

Исполнил К о ен  В.
Проверил Е рем енко
Нач.пр.гр. Чцпарнова
Гп.инж.пр. К о е н  Б.

Н.контр. К о е н  Б.

К°нсп)рукция укрепления у  трубы  приведена на докум. -06.

Выходной оголобок  
отб. 2x1.5 м

'7 .0 - 17
Стадия Лист Лист ов

Р 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Ь ТРАНСМОСТ

4Р 4Я 7 #
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Фасад

7
- ч  Г р а н и ц а  у кр еп л е н и я

1111111ИI Г|/мттт |ГТТ1~Г1111П

■ и
План
- Ч —

I I I  lli l.ГТТТ11ИIЯТТ11 птп
Т----гI I

I I I I
—ti i-1—1

I 1 | 1
\  | ! /• 

\1 !/
1 Г1 1; ;

■ч ! !
\ /

И1 1 1 1----1_1___

® (Ь25)

Сет ка С С — Р ~ ^
5 В р -7 5

Спецификация блокоб на оголобок

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

ЗМ 15.35 Збено трубы 3 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ151 Блок ф ундамента 3 3.503.1-112.97.1-09 1.9

БФ15А Блок ф ундамента 3 3.503.1-112.97.1-10 3.1

К а м е н н а я
н а б р о с к а Ведомость обьемод работ на оголобок

Щ еб ено чная  п о д го т о в ка '

1*7

2-2
(насыпь не показана)

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки трубы Б етон  В25 м 3 15.78

Цементный растб о р Ц .р .
марки 150 м 3 0.15

Б етон  заполнения пазух
Б етон  В20 м 3 12.6

Арматура Вр кг 6 U

Заполнение шба
Ьитум.-резин. 

мастика МБР-65 м 3 0.06

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-п м 2 36.0

Щ ебеночная подготовка - м 3 2.1

Ры тье  котлобана - и 3 U .0

Засыпка котлобана - м 3 2.8

Сет ка UC
SBd - 7 5 М онолитный бет он  

В 2 0

%
Конструкция укрепления у  трубы  

приведена на до к ум. -06.

Исполнил К о ен  В. Ю о Ы -
Проберил Е рем енко
Нач.пр.го. Чипаоноба
Гл.инж.по. К о е н  В. 07.37

Н.конто. К о е н  Б.

Выходной оголобок  
отб. 3x1.5 м

7 .0 - 18

Стадия Лист Лист об
Р 1

ОТКРЫТОЕ акционерное общество
Ь ТРАНСМОСТ

4 4 А & 7
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Спецификация блокоб на оголобок

М а р к а Н а и м е н о б а н и е Кол. О б о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

М а с с а
ед.,

т

ЗД 1 5 .3 5 З б е н о  т рубы 1 3 .5 0 3 .1 -1 1 2 .9 7 .1 -0 2 8 .0

Б Ф 15.1 Б л о к  ф у н д а м е н т а 1 3 .5 0 3 .1 -1 1 2 .9 7 .1 -0 9 2 .0

Б Ф 1 5 .3 Б л о к  ф ун д а м е н т а 1 3 .5 0 3 .1 -1 1 2 .9 7 .1 -1 0 2 .9

Б Э 1 Б л о к  э к р а н а 2 3 .5 0 3 .1 -1 1 2 .9 7 .1 -0 8 и

Ведомость одьемоб работ на оголобок

Н а и м е н о б а н и е М а т е р и а л Изм. К ол .

Б л о к и  т р у б
Б е т о н  В 2 5 м 3 5.17

Б е т о н  В 2 0 м 3 1.18

П о д г о т о б ка  и з  ц е м е н т н о г о  р а с т б о р а Ц. р. марки 150 м 5 0 .0 5

З а п о л н е н и е  ш ба
Битум.-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0 .0 2

О б м а з о ч н а я  г и д р о и з о л я ц и я Мастика Ю-й м 2 U .0

Г о а б и й н о -п е с ч а н а я  п о д у ш к а - м 3 U 6.0

Р ы т ье ко т  л о б а н а - м 3 51.0

1. У з е л  А  п р и б е д е н  н а  д о ку м . -13.
2. К о н с т р у к ц и я  у к р е п л е н и я  у  т р у б  п р и б е д е н а  н а  д о ку м . - 0 6

Исполнил К о ен  В.
3.503.1-112.97.0 -19ПаоЬеаил Е рем енко

Нач.пр.гр. Чцпарнода
Гл.инж.пр. К о е н  Б. 0Z37

П р и м е р  б х о д н о г о  о г о л о б к а  
т рубы  н а  п у ч и н и с т ы х  

г р у н т а х  о с н о б а н и я

Стадия Лист Лист ов
Р 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
МЖ " ЯШ ТРАНСМОСТ

Н.контр. К о ен  Б.
4 0 О & 7  М
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Фасад
Спецификация блокоб на оголобок

Марка Наименование Кол. Обозначение
документа

М асса
ед.{
т

ЗД15.35 Збено трубы 1 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок ф ундамента 1 3.503.1-112.97.1-09 1.9

БФ15Л Блок ф ундамента 1 3503.1-112.97.1-10 3.1

Ведомость одъемоб работ на оголобок

Наименование М атериал Изм. Кол.

Блоки труды Б етон  В25 м 3 5.26

Цементный р астб ор Ч - P -м а р ка  i o u м 3 0.05

Заполнение шба
Битум-резин, 

мастика МБР-65 м 3 0.02

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю-« м 2 23.0

Г рабийно-песчаная подушка - м 3 20.0

Ры тье  котлобана - н 3 36.0

1. Узел А прибеден на докумПЗ.

2. Конструкция укрепления прибеден а на докумтОб.

Исполнил К о е н  В. К с Ы
3.503.1-112.97.0-20Проверил К и ч а н о в а

Начт гр. Чипарнова
Гл.инж.пр. К о ен  Б. о т

Пример Выходного оголобка  

трубы  на пучинистых 

гр ун та х  основания

Стадия\Лист \ Лист ов
Р  I I /

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(LU  TXS ТРАНСМОСТ

Н.конто. К о е н  Б.
3 0
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Ф асад Спецификация блоков на оголовок

Марка Наименование Кол.
Обозначение
документа

М асса
ед.,
т

ЗД15.35 Звено трубы 1 3.503.1-112.97.1-02 8.0

БФ15.1 Блок ф ундамента 1 3.503.1-112.97.1-09 2.0

БФ15.3 Блок ф ундамента 1 3.503.1-112.97.1-10 2.9

БЭ1 Блок экрана 2 3.503.1-112.97.1-08 и

Ведомость объемов работ на оголовок

План

I I 11 
I

I ~г i и
i

I 2-2
(насыпь не показана)

Наименование М атериал Изм Кол.

Блоки тр уб
Б етон  825 м 3 5.17

Б етон  В20 м 3 1.18

Цементный ра ство р п а р к и  i u u м 3 0.05

Заполнение шва Битум-резин, 
мастика МБР-65 м 3 0.02

Обмазочная гидроизоляция Мастика Ю -Й м г U .0

Щ ебеночная подготовка - м 3 0.36

Гоавийно-песчаная подушка - » 3 6.7

Ры тье  котлована - н 3 19.2

Каменная наброска - м 3 16.0

Засыпка котлована - м 3 3.2

1. При уклонах откосов  насыпи больше или меньше чем Н  оголовок трубы  

у стр а и в а е тся  аналогично приведенному на данном документе.

2. Для предохранения оголовка трубы  о т  разрушения вокруг него отсы па

е т с я  берма из грунтов, используемых для засыпки трубы. Поверх бермы 

у стр а и в а е тся  укрепление, конструкция и материалы  для которо го  прини

маю тся по типовой документации серии 3.501.1-156 *Укрепления русел, ко

нусов и о ткосов  насыпи у  малых и средних м остов  и водопропускных тр у б
3. Узел А приведен на докумАЗ.

3.503.1-112.97.0-21
Стадия Лист  1 ЛистоЬ

Пример оголовка трубы  

при о тко се  насыпи Ы

Р 1 1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

TPАНОМОСТ

4м> &7 3 /
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Разрез по оси трубы

План трубы и фундамента 
(насыпь не показана)

35200

ЗД15.35
--------з

>1
\

БФ15.11 БФ15.31 БФЩ БФ15.з1 БФЩ БФ15.з1 
. 1950

БФЩ БФ1531 БФЩ БФ15.31 БФ15.11 БФ15з1 БФЩ БФ15.з1 БФЩ БФ15.31 БФЩ БФ15.31 БФЩ БФ15.41
. т о . 1950 т о т о т о . 1950 т о . 1950 т о т о г 1950 т о г. 1500 г. 1500 . 2100

Ж  Ш ж  ж  ж  ж  ж  Ш ж ж  ш ж ж т м

Исполнил Коен В. К о с **-
3.503.1- 112.97.0 -22Продерил Кцчаноба

Начтгр. Чипаонова Ж
Глмнжт Коен Б. Ы.97

Пример конструкции 
трубы отд. 1.5 м

Стадия 1 Лист Листов
Нач.отд. Ткаченко Р  I 7 3

"г
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Т Р А Н С М О С Т
Н.контр. Коен Б.

Ц & Ш 7  Ж
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Ф а с а д
б ход н о го  о го л о д к а

427.37

32

Ф а с а д
ды ходного  о гол од ка

427.37

О бм азочная

Скб. N  369  П К  2+35 лебо Скб. N  370  П К  2+35 прабо
о т  оси  а б т о д о р о ги  18Л м о т  оси  а б т о д о р о ги  19.2м

420.70 420.30

L ? n n O 'l'__ Валуны с песчаным 
заполнением

419.50 >L Валуны с песчаным 
заполнением4 с

ф . ф
ем
■щ §щ

418.50
н

r>J 418.10 га •*
ф Песок моренный с 4 * Щ ricПесок моренный с

416.00 -•
хт гравием Й=0.3МПа 415.30 4

гравием tЫ .ЗМ Па

Щ I

3.503.1-112.97.0 -22
Лист

2

q w s w  33
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

СНиП 2.05.03-8Ь* М осты  и трубы

СНиПЗ.06.04-91
М осты  и трубы. Организация, произ
водство  и приемка р а б о т

ВСН 32-81

Инструкция по у стр ой с тву  гидроизо

ляции конструкций мостов  и т р у б  на 

железных, автомобильных и город

ских дорогах

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

Серия 3.501.1-156

Укрепления русел, конусов и откосов  

насыпей у  малых и средних мостов  и 

водопропускных т р у б

Серия 3503.1-112.97

Трубы водопропускные круглые желе

зобетонные сборные из длинномерных 

звеньев.

Ведомость расчетных данных
Тип водотока лог

Расход  воды в трубе  (м3/сек) Q 1% /7 4

Скорость на выходе из трубы  (м/сек) V1% 3.04

Подпор перед трубой  (м) Н 1% 1.06

Уклон трубы 0.01

Ведомость объемов сборных элементоб

Н а и м е н о в а н и е К о д  О КП
Кол.,

м 3

П р и м е 

чани е

Звено труды 32.1

Блок фундамента 19.7

Блок экрана 1.2

И то го  бетона 53.0

Спецификация блоков на трубу

М а р к а О б о зн ач ен и е Н а и м е н о в а н и е Кол.
Масса

ед,
т

Приме
чание

ЗД15.35

3.503.1-112.97.1

Звено трубы 10 8.0

БФ15.1

Блок фундамента

10 2.0

БФ15.3 9 2.9

БФ15Л 1 3.1

БЭ1 Блок экрана 2 и

Ведомость обьемоб строительных и монтажных работ

Н а и м е н о б а н и е  р а б о т М а те р и а л Ед.
изм.

Кол.

Ры тье  котлована - м 3 100

П одготовка из щебня - И 3 7.1

Гоавийно-песчаная подушка - И 3 7.0

Сборный железобетон Б етон  В25 н 3 51.8

Сборный бетон Б етон  В20 м 3 1.2

Цементный раствор Ц .р . м ар ки  150 м 3 0.5

И то го  кладки - » J 53.5

Заполнение швов
Б и т у м .-р е зи н , 
мастика М БР-65 м 3 0.2

Обмазочная изоляция Мастика Ю-Е м г 193

Укрепление русла и откосов насыпи Камень м 3 35.5

Щебеночная подготовка под укрепление Щебень м 3 6.3

Засыпка котлована М ест ны й
грунт м 3 33

3.503.1-112.97.0 -22
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Разрез по оси трубы

План трубы и фундамента 
(насыпь не показана)

Исполнил Коен В.
15011 - 112. 97.0 -21Проверил Кичаноба x z z r

Начшгр. Чипарноба JQfa.
Гл.инж.пр. Коен Б. ОУ.Г? Пример конструкции трубы 

отб. 1.5м на слабых грунтах 
оснобания

Стадия Л ист ХЛистоб
Нач.отд. Ткаченко Р 1 \ J ___

'L '  ^
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОВШВСТВО ОТКРЫГОВ АКЦИОНЕРНОЕ ОШЦБ(ЛоУ

г х г т а  Т Р А Н С М О С Т

Н.контр. Коен Б.

ц и т  s r



Фасад
Входного оголодка

427.12

Фасад
Выходного оголоВка

427.12

35

О бм азочная

СкВ. N 369 ПК 2+35 леВо Скд. N 370 ПК 2+35 праВо
от оси автодороги 18Лм от оси автодороги 19.2м

420.60

s i >1

419.06 ГУ
г "ЧгИ

416.00 3
/Л

ш .

Растительный слой

Супесь мерзлая, 
при оттаиВании 
текучепластичная

Песок моренный с  
градием Р=03ИПа

420.28  

619.50 к

1
X

418.50 

U S .30 - 1
i

1 Г 1
Ш ж

Растительный слой

Супесь мерзлая, 
при оттаиВании 
текучепластичная

Песок моренный с 
граВием Й=0.1МПа

Лист
3.503.1-112.97.0 -23

ц о о . т  з е



i n
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

СНиП 2.05.03-84 * Мосты и трубы

С Н и П Ш М - 9 1
Мосты и трубы. Организация,; произ
водство и приемка работ

ВСН 32-81

Инструкция по устройству  гидроизо
ляции конструкций мостов и тр уб  но 
железных, автомобильных и город
ских дорогах

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.04-88
Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах

Серия 3.501.1-156

Укрепления русел, конусов и откосов  

насыпей у  малых и средних мостов и 

водопропускных тр уб

Серия 3.503.1-112.97

Трубы водопропускные круглые желе

зобетонные сборные из длинномерных 

звеньев.

Спецификация блоков на трубу

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,
т

Приме
чание

ЗД15.35

3.503.1-112.97.1

Звено трубы 10 8.0

БФ15.1

Блок фундамента

10 2.0

БФ15.3 9 2.9

БФ15Л 1 3.1

БЭ1 Блок экрана 2 и

Ведомость расчетных данных
Тип водотока лог

Расход воды в трубе (м3/сек) Q 1% 1 .П

Скорость на выходе из трубы (м/сек) \/1% 3.0k

Подпор перед трубой (м) Н1% 1.06

Уклон трубы 0.015

Ведомость объемов сборных элементов

Н аи м енован ие К од  ОКП
Кол.,

м 3

П рим е

чание

Звено трубы 32.1

Блок фундамента 19.7

Блок экрана 1.2

И того  бетона 53.0

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Наименование работ Материал Ед.
изм. Кол.

Ры тье котлована - м 3 305

Сборный железобетон Бетон  В25 м 3 51.8

Сборный бетон Бетон  В20 м 3 1.2

Цементный раствор
U - P -

маркц 750 м 3 0.5

И того  кладки - м3 53.5

Заполнение швов Б и т ум .-р ези н , 
мастика МБР-65 М 3 0.2

Обмазочная изоляция М аст ика Ю -Е м 2 193

Укрепление русла и откосов насыпи Камень м 3 и

Щебеночная подготовка под укрепление Щебень м 3 6.0

Замена грунта Градийно-песчаная
смесь п 3 267

3.503.1-112.97.0 -23
Лист

Ц М & 7  37
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименобание Примечание

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

СНиП 306.04-91
Мосты и трубы. Организация, произ
водство и приемка раб о т

ВСН 32-81

Инструкция по устройству  гидроизо
ляции конструкций мостов и тр уб  на 
железных, автомобильных и город
ских дорогах

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

Серия 3.501.1-156

Укрепления русел, конусов и откосов  

насыпей у  малых и средних мостов и 

водопропускных тр уб

Серия 3.503.1-112.97

Трубы Водопропускные круглые желе

зобетонные сборные из длинномерных 
звеньев.

Ведомость расчетных данных
Тип водотока лог

Расход воды в трубе (м /се к ) Q 1% З М

Скорость на Выходе из трубы (м/сек) V1% з м

Подпор перед трубой (м) Н1% 1.06

Уклон трубы 0.01

В е д о м о с т ь  о б ъ ем ов  сборны х э л е м е н то в

Наименобание К о д О К П
Кол.,

м3
Приме
чание

Звено трубы 64.2

Блок фундамента 39.4

Блок экрана 2.4

И того  бетона 106.0

39

Спецификация блокоб на трубу

Марка О бозначение Н аи м енован ие Кол.
Масса

ед.,
т

Приме
чание

Звено трубы 20 8.0

20 2.0

3.503.1-112.97.1 Блок фундамента 18 2.9

2 3.1

Блок экрана 4 1.4

ЗД15.35

БФ15.1

БФ15.3

БФ15.4

БЭ1

В е д о м о с т ь  объем об  с т р о и те л ь н ы х  и  м о н та ж н ы х  р а б о т

Наименование работ Материал Ед.
изм

Кол.

Ры тье котлована - м 3 240

Подготовка из щебня - м 3 15.0

Гравийно-песчаная подушка - м 3 11.0

Сборный железобетон Бетон  В25 м 3 103.6

Сборный бетон Бетон  В20 н 3 2.4

Заполнение пазух
Бетон  В20 м 3 56.9

Арматура A-I кг 46.6

Цементный раствор Ц-/о-
м а р к и  f$ Q м 3 1.0

И того  кладки - м 3 163.9

Заполнение швов
Б и т ум .-р е зи н . 
мастика МБР-65 м 3 0.4

Обмазочная изоляция Мастика Ю-1 м 2 271

Укрепление русла и откосов насыпи Камень м 3 74

Щебеночная подготовка под укрепление Щебень м 3 14

Засыпка котлована М ест ны й
грунт м 3 28

3.503.1-112.97.0 -24
Лист

3
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508.10

Разрез по оси трубы
1 2 0 0 0

506.72

/  /
J 506.68 506J 6  j S O U S  506.13 S O W  ' < $ Ц .8 9

ч: ’ '•' j  w ' m  ,w лк/у m ' m  яг  & m j ! » 'm x jD ' i » * i m № '№ & ' '9 r W '& у № 1,лк а ^ \  si x \ i  »'1гНт:АНгУ I'i1 »*'
U ,' € \ ^ 0 -7 5  1503.55 S0343\ '503321 50320

; - v> :  •"••/■
^ c s -  ■ j.’i .

5m ;j
h 1

^ Ш .8 9

503.18

11920 12750

3000

OcO.38

6?

8
1 1 .0

6?

N
12.5

%

§
СЭNh

7 .0 9 .0 9 .0

План трубы и фундамента 
(насыпь не показана)

Б 31

24670

1500

ЗМ  15 .35 .

19501950

IБФ15Л

\ _ т 1
БФ1511 БФ15з1 1 БФ15.11 \б Ф15.зГ  | БФ15Л 

1500 . 1950 [  1500 , 1950 |, 1500

ш Й  Ш Й  1ё Й Ш М Ж

\б Ф15.з!

1950

БФ1531

1950

БФ151

1500

В

БФ15.31

1950 1
БФ15.1

Ж

БФ15з1 Б Ф 15бГ

2 1 0 0

J50 В

Исполнил Коен  В.
PoobODM Кичаноба & Г -
Начт.го. Чипаоноба м * -
Гл м н ж т Коен Б. 07.9?
Нач.отд. Ткаченко

Н.конто. Коен  Б.

3. 503. 1- 112. 97. 0-25
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Пример конструкции 

трубы отЬ. 1.5 м на косогоре ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
tU U ..13^ ТРАНСМОСТ

и,»тп 41



4 1

Фасад
бходного оголодка

508.10

1-1

2 - 2

Обмазочная

Скд. N 37 ПК 9+27 лебо 
от оси абтодороги 14.5м

505.80

502.89

499.20

Ж
№ .50

з а .

Суглинок легкий полутвердый 
средней плотности с дресвой 
и щебнем до 3 0 %

Супесь легкая, средней 
плотности, твердая с дресвой 
и щебнем до 2 0 %  с гл.З.Ом мерзлая, 
при оттаивании пластичная Р=0.2МПа

Гранодиориты трещиноватые R=0.6Mf1a

Скб. N 38 ПК 9+27 прабо 
от оси абтодороги 13.5м

502.09

501.89ш
'Z,

500.59-

№ Л 9 ^ уу 

№ 19 У/

Растительный слой 
'углинок легкий полутвердый 

средней плотности с дресвой 
и щебнем до 3 0 %
Супесь л егкая  средней 
плотности, твердая с дресвой 
и щебнем до 2 0 %  с гл.З.Ом мерзлая, 
при оттаивании пласт ичная R=0.2Mna
Суглинок тяжелый, твердый, ср. плот
ности с дресвой и щебнем до 15%  с гл. 
3.0м дресвы и щебня до 2 0 %  Й=0.35МПа

Гоанодиориты трещиноватые R=0.6Mfla

Лист

3.503. 1- 112. 97.0 -25
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В е д о м о с т ь  ссы лочны х и п р и л а гаем ы х  д о к у м е н то в

О бозначение Н аи м енован ие Примечание

СНиП 2.05.03-84* Мосты и труды

СНиП 3.06.04-91
Мосты и труды. Организация, произ- 
бодстдо и приемка р аб о т

ВСН 32-81

Инструкция по устройству  гидроизо
ляции конструкций мостов и тр уб  на 
железных, автомобильных и город
ских дорогах

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

Серия 3.501.1-156

Укрепления русел, конусоВ и откосоВ  

насыпей у  малых и средних мостод и 

водопропускных тр уб

Серия 3.503.1-112.97

Трубы Водопропускные круглые желе

зобетонные сборные из длинномерных 

звеньев.

В е д о м о с т ь  р а с ч е тн ы х  данны х

Тип Водотока
пониж .
место

Расход Воды В трубе (м3/сек) 0  1% 1.0

Скорость на Выходе из трубы (м/сек) V1% 3.0

Подпор перед трубой (м) Н1% 0.8

Уклон трубы 0.03

С пециф икация  блоков  на  т р у д у

М арка О бозначение Н аи м енован ие Кол.
Масса

едч
т

Приме
чание

ЗД 15.35

3.503.1-112.97.1

Звено трубы 7 8.0

БФ15.1

Блок фундамента

7 2.0

БФ15.3 6 2.9

БФ15.4 1 3.1

БЭ1 Блок экрана 2 1.4

В е д о м о с т ь  о д ьем об  сборны х э л е м е н то в

Н аи м енован ие К о д О К П
Кол.,

м 3

П рим е

чание

Звено трубы 22.5

Блок фундамента 13.8

Блок экрана 1.2

И того  бетона 37.5

В е д о м о с т ь  о д ьем о б  с т р о и те л ь н ы х  и м о н та ж н ы х  р а д о т

Н аи м ен ован и е  р а б о т М а тер и ал Ед.
изм.

Кол.

Срезка грунта  на Входе - м 3 60

Гравийно-песчаная подушка - н 3 45

Сборный железобетон Бетон В25 м 3 36.3

Сборный бетон Бетон В20 м 3 1.2

Цементный раствор
Ч -р -

м арки  750 м 3 0.4

И того  кладки - м 3 37.9

Заполнение швов
Б ит ум -резин, 
мастика МБР-65 м 3 0.2

Обмазочная изоляция М аст ика Ю -й м 2 141

Мощение на цементном растворе Камень (1=25см м 3 64

Наброска из камня
Кам ень

d=12-30cM м 3 215

3.503.1-112.97.0 -25
ц о а т  Щ

Серия 3.503.1-112.97
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